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Instrukcja obstugi instalacji fotowoltaicznej

Bezpieczenstwo

W niniejszym rozdziale zawarte sg wskazowki dotyczace bezpieczerstwa, ktorych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ podczas wykonywania jakichkolwiek prac przy instalacji oraz
podczas jej eksploataciji.

Aby uniknaé powstania szkéd osobowych i materialnych oraz zapewni¢ mozliwie dtugi okres
uzytkowania produktu, nalezy doktadnie zapoznad sig z informacjami zamieszczonymi w tym
rozdziale i zawsze przestrzegac wszelkich wskazéwek i instrukcji dotyczacych bezpieczenstwa.

Generator fotowoltaiczny pod wptywem promieni stonecznych generuje niebezpieczne
napiecie state, ktére moze osigga¢ nawet 1000V. Napiecie state wystepuje na przewodach
stafonapieciowych (DC) i moze réwniez wystepowaé na innych elementach falownika
bedacych pod napieciem. Dotykanie przewoddw statonapigciowych lub elementéw bedacych
pod napieciem moze prowadzi¢ do niebezpiecznego dla zycia porazenia pradem elektrycznym.
W przypadku odtgczenia wtykéw DC od falownika pod obcigzeniem moze dojs¢ do powstania
tuku elektrycznego, ktéry powoduje porazenie pradem elektrycznym oraz oparzenia.

e Nie wolno dotyka¢ odstonigtych kornicéwek przewodoéw,

e Nie wolno dotyka¢ przewodéw DC,

e Nie wolno dotyka¢ elementéw falownika bedacych pod napigciem,
e Usuwanie usterek nalezy powierzy¢ wytgcznie specjalistom.

Podczas pracy falownika dopuszczalne jest dotykanie tylko pokrywy obudowy, dotykanie
pozostatych elementéw falownika grozi poparzeniem, poniewaz podczas pracy, falownik
moze sie mocna nagrzac.

Obstuga instalacji fotowoltaicznej

Instalacje fotowoltaiczne cechuja sie wysoka niezawodnoscia i bezobstugowoscia. Wszystkie elementy
instalacji fotowoltaicznej sa bezobstugowe. Nie ma potrzeby sprawdzania ich czy konserwowania w

specjalny sposob.

Jedynym elementem, kt6éry mozna obstugiwac jest system monitorowania.
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Instalacja fotowoltaiczna przystosowana jest do wspofpracy z tradycyjng siecig energetyczng.
Zamontowany falownik marki Fronius generuje takie same parametry wyjsciowe jakie w danym
momencie cechujg sie¢ zewnetrzng OSD. Wszelkie odchylenia od normy sg wychwytywane przez
urzadzenie automatycznie. Nastepnie falownik dostosowuje swoje parametry wyjsciowe do tych
podanych przez sie¢. Bardzo wazng cechg falownika Fronius jest to, ze posiada on zabezpieczenie przed
pracq wyspowa. Dzieki temu zabezpieczeniu, falownik wytacza sie automatycznie w momencie zaniku
napiecia z sieci zewnetrznej. Jest to podyktowane dbatoscig o bezpieczedstwo oséb usuwajacych
awarie sieci w momencie jej wylgczenia. W momencie przywrdcenia zasilania, falownika
automatycznie uruchomi sie ponownie.

Istnieje rowniez mozliwo$é recznego wigczania i wytaczania instalacji fotowoltaicznej w razie potrzeby.
Nie jest to zalecane, natomiast w szczegdlnych przypadkach moze okazac sie konieczne.

Instrukcja wiqczania instalacji fotowoltaicznej:

Upewnic¢ sie, ze wszystkie przewody sg podtgczone do urzadzenia,

Przetaczy¢ wytgcznik inwertera znajdujgcy sie w dolnej czesci falownika z pozycji 0 na pozycje 1,
Poczekac na uruchomienie sie inwertera, ktore sygnalizowane jest na wyswietlaczu urzadzenia,
Wigczy¢ zabezpieczenia zmiennopradowe takie jak wytgcznik nadpradowy, wytgcznik réznicowo
pradowy (jesli instalacja jest wyposazona) odpowiadajgce za instalacje fotowoltaiczna.

Falownik automatycznie przystosuje sie do parametrow sieci,
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Instalacja fotowoltaiczna jest gotowa do pracy.

Instrukcja wytqczania instalacji fotowoltaicznej:

1. Wytgczyé zabezpieczenia zmiennopragdowe odpowiadajgce za instalacje fotowoltaiczng znajdujgce
sie w rozdzielnicy,
Na falowniku pojawi sie informacja o zaniku sieci,
Przekreci¢ roztgcznik DC znajdujacy sie w dolnej czesci falownika z pozycji ON na pozycje OFF,
Instalacja fotowoltaiczna zostata wytaczona.

UWAGA!

Mimo wytaczenia falownika na przewodach DC nadal odktada sie napiecie bezpieczne <75V. Nie
wolno dotykac¢ przewodéw DC!

Prawidtowe dziatanie instalacji fotowoltaicznej sygnalizowane jest poprzez komunikat na
wyswietlaczu falownika. Jezeli na wyswietlaczu prezentowana jest informacja o produkcji, oznacza
to, ze instalacja dziata w sposdb poprawny. Falownik nie dziata prawidtowo w momencie kiedy
dioda falownika zaswieci sie na czerwono.



