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Szanowny uzytkowniku! Dzigkujemy za zakup kotta
RBR-ecoBIO z automatycznym podawaniem paliwa.

Przed przystagpieniem do eksploatacji prosimy o doktadne
zapoznanie si¢ z niniejszg dokumentacja.
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DEKLARACJA
ZGODNOSCI

FIRMA INSTALCO Ryszard Balka
ul. Kolejowa 1, 22-650 Laszczow tel. 84 66 11 659

Deklaruje z pelng odpowiedzialnoscia, ze:

Kociol C.O. z automatycznym zaladunkiem paliwa
typu RBR-ecoBIO o0 mocy cieplnej 9-18 kW
jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej
2006/42/EC
i normg zharmonizowang PN-EN 303-5:2012

(Kotty grzewcze na paliwa stale z recznym 1 automatycznym zasypem paliwa

0 mocy nominalnej do 500 kW)

Potwierdzeniem tego jest znak

C€

Umieszczony na urzadzeniu

Piecze¢é firmowa producenta Wiasciciel: Ryszard Balka
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1. WSTEP

Ponizsza dokumentacja Techniczno-Ruchowa zawiera dane dotyczace
budowy, dziatania, instalacji oraz obstugi kottéw wodnych RBR-ecoBIO

Nieprzestrzeganie przez osobe instalujaca kociof oraz przez

uzytkownika przepisow i wskazowek zawartych w niniejszej
dokumentacji zwalnia producenta kottow od wszelkich zobowi

azan i gwarancji.

2. INFORMACJE OGOLNE

Przed przystapieniem do instalowania kotta nalezy doktadnie zapoznac
sie z zataczonymi instrukcjami kotta, podajnika i sterownika oraz
sprawdzi¢ czy kociot wyposazony jest kompletnie i nie ulegt
uszkodzeniu podczas transportu.

Automatyczne kotty grzewcze RBR-ecoBIO z mechanicznym
podajnikiem paliwa spetniajg wymagania dotyczace emisji
zanieczyszczen do atmosfery i zaliczane sg do tzw. ekologicznych

zrodet ciepta.
Zasadnicze cechy kottow:
e wysoka sprawnosc
e ekologia
e niskie koszty uzytkowania
e automatyczna praca
e latwa obstuga i komfortowe czyszczenie kotta
e dluga zywotnos¢ wymiennika kotta
e wysoka jakos¢ wykonania

e wspotpraca z kazdym nowoczesnym systemem C.O. i uktadem

jego regulacji
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2.1. ZASTOSOWANIE
Kotly RBR-ecoBIO z automatycznym podajnikiem paliwa

przeznaczone s do ogrzewania budynkéw mieszkalnych jedno lub
wielorodzinnych, budynkow uzytecznosci publicznej, szkot, zaktaddw
pracy, budynkéw gospodarczych, itp.

Typoszereg kottow wodnych RBR-ecoBIO nalezy do grupy kottéw
niskotemperaturowych wyposazonych w automatyczny zespot podaja

cy paliwo i nie podlegaja one odbiorowi przez rejonowy Urzad Dozoru

Technicznego.

Podstawa doboru kotta do instalacji C.O. jest bilans cieplny
ogrzewanych pomieszczen sporzadzony zgodnie z normg PN-83b-
03406 , Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze
do 600m3 w budownictwie powszechnym". Wydajnos¢ cieplna

znamionowa kotta powinna by¢ réwna lub nieco wyzsza (do 10%).
Kotty RBR-ecoBIO moga wspodtpracowac z systemem cieptej wody
uzytkowej

Kotly przeznaczone sa wytacznie do pracy w instalacjach
wodnych systemu otwartego z obiegiem grawitacyjnym lub
wymuszonym, posiadajacym zabezpieczenia zgodne z

wymaganiami PN-97 B-02413,
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2.2. PALIWO

Podstawowym paliwem jest pellet .
Szczegdtowe parametry paliwa
zamieszczono obok w tabeli nr 1. przy

zastosowaniu podajnika pelletowego .

Wybierajac paliwo nalezy szczegolng uwag
e zwrocic na paliwo pochodzace z
niepewnych zrédet. Nalezy rowniez
sprawdzi¢ czy w paliwie nie znajduja sie,
niepozadane elementy mogace uszkodzié

podajnik. Dobry wybor paliwa zapewni

Tabela 1. Parametry paliwa

Klasa pelletu DIN PLUS (DIN EN A1)
Granulacja 6-8mm
Wilgotnos¢ do 8%

Zawartos¢ popiotu do1%

Zawartosc czesci lotnych|10-15%

Temp. topnienia popiotu

powyzej 1150°C

Niskie pecznienie

Pellet nie powinien sie
zlepiac podczas palenia

bezawaryjna prace kotta, oszczednosc¢ paliwa, a co za tym idzie niz

sze koszty eksploatacji, nizsza emisje szkodliwych zwigzkéw

chemicznych do atmosfery, a takze wyzszag sprawnosc energetyczna

kotta.

Granulat z trocin (pellet)
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3. OPIS TECHNICZNY KOTtA
3.1. BUDOWA KOTtA

A Konstrukcja i wykonywanie kot{ow RBR-ecoBIO sa
zgodne z norma PN-EN 303-5 oraz wymogami
zasadniczymi w zakresie bezpieczenstwa okreslonych w

stosowanych rozporzadzeniach (dyrektywach UE).
1 Korpus kotta

Kotly grzewcze RBR-ecoBIO to niskotemperaturowe kotty C.O. z automatycznym zespotem podajacym
paliwo. Korpus wodny w ksztatcie prostokata wykonany jest jako konstrukcja spawana z blach stalowych (stal
kottowa 265GH) o grubosci 5-6mm (dla elementéw posiadajacych kontakt ze spalinami) oraz 4 mm (dla

pozostatych elementow).

2 Izolacja korpusu

Przestrzen miedzy korpusem kotta, a jego obudowa wypetniona jest materiatem izolacyjnym w postaci wetny
mineralnej. Obudowa kotta wykonana jest z blach stalowych malowanych proszkowo oraz blachy akrylowe;.

3 Drzwiczki

Kociot wyposazony jest w drzwiczki paleniska i drzwiczki popielnika. Wykonane sg one z blachy kottowej o
grubosci 4mm. Wszystkie drzwiczki majgce bezposredni kontakt ze spalinami wyposazone sg w ptyty zarowe
zabezpieczajace je przed nadmiernym nagrzewaniem. Rozmieszczenie drzwiczek umozliwia tatwy dostep do
palnika celem rozpalenia kotta oraz okresowego czyszczenia.

Drzwiczki gorne stuzg podgladu pracy palnika oraz do czyszczenia powierzchni ogrzewalnych.

Drzwiczki popielnika stuza do wybierania popiotu powstatego w procesie spalania.

4 Pokrywa wyczystki

W kottach typu RBR-ecoBIO do czyszczenia kanatdéw konwekcyjnych stuzy specjalny mechanizm poruszaja
cy turbulatory spalin za pomoca dzwigni znajdujacej sie na boku kotta. Dostep do mechanizmu gwarantuje
wyczystka mieszczaca sie w gornej czesci obudowy.

5 Zespof podajacy paliwo

Zespot podajacy paliwo napedzany jest motoreduktorem i zamontowany jest na przedniej lub bocznej scianie
kotta. W kottach RBR-ecoBIO montowane sa rézne rodzaje zespotow podajacych, szczegotowe informacje
na temat dziatania, budowy, obstugi i eksploatacji znajduja sie w instrukcji obstugi danego typu zespotu
podajacego.
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6 Zasobnik paliwa

Zasobnik wykonany jest blach stalowych o grubosci Tmm. Wyposazony jest w zamykana pokrywe.

Pojemnosc zatadowcza podana jest w tabeli nr 2 i 3.

7 Sterownik kotfa

Mikroprocesorowy sterownik wbudowany w gérna czes¢ obudowy kotta umozliwig zaprogramowanie pracy
kotta i podajnika tak, aby na palnik podawana byta optymalna dawka paliwa potrzebna do utrzymania zadane

przez uzytkownika temperatury

Szczegotowe informacje na temat dziatania i obstugi sterownika znajduja sie w osobnej instrukcji zatgczone;j

do kotta.

8 Palnik pelletowy

Obstugiwany przez sterownik stuzy do spalania granulatu z trocin (pelletu)
9 Czopuch

Kociot posiada czopuch spawany, znajdujacy sie w tylnej czesci kotta. Czopuch ma okragly przekrdj o srednicy

132 m
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DANE TECHNICZNE
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Tabela 2. Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne kottow RBR-ecoBIO

WyszczegOdlnienie

Znamionowa moc cieplna

Powierzchnia grzewcza

Szerokos$¢ wymiennika

Wymiennika z palnikiem

Glebokos¢

Wysokosé

Srednica czopucha

Wysokos$¢ do osi czopucha

Wysokosé powrotu wody

Wysokosé zasilania wody

Pojemnos$¢ zasobnika

Masa kotta

Pojemnosé¢ wodna

Sprawnos¢ cieplna

Maksymalne cisnienie robocze

Temp. wody na zasilaniu
(min/max)

Srednica zasilania i powrotu

Zasilanie elektryczne

Wymagany ciag spalin

Minimalna wysokos¢ komina

Minimalny przekréj komina

Pow. ogrzewanych
pomieszczen

Jedn.

kW

m?2

mm

mm

mm

@ mm

mm

mm

mm

kg

%

bar

°C

cal

V/Hz

Pa

mm

mZ

9 kw

1.3

474

785

730

1030

9132

911

513

980

~240

170

54

15

160

do 130

RBR-ecoBIO

13 kw

1.8

474

785

730

1130

9 132

1011

513

1080

~330

205

69

88-89

2,5

55-90

G1

230/50

18

160

130-180

-10 -

18 kw

2.2

574

885

730

130

9 132

911

280

980

~330

228

78

20

180

180-240
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3.3 ZASADA DZIALANIA

Paliwo na palnik transportowane jest z zasobnika przez zespét podajgcy,
ktorym steruje mikrokontroler. Na palniku nastepujg wszystkie procesy
prowadzgce do spalania podawanego paliwa z udziatem powietrza
dostarczanego wentylatorem nadmuchowym. Podajnik podajgc nowe
paliwo na palnik powoduje samoczynny spadek paliwa wypalonego w
postaci popiotu do popielnika, w ktérym dla wygody uzytkowania
umiejscowiona jest wyciggana szuflada.

Sprawne palenisko kotta wraz z dobrze dobranymi parametrami
sterownika pozwala na spalanie takiej ilosci paliwa, jaka jest niezbedna do
utrzymania zadanej przez uzytkownika temperatury. Sterownik dokonuje
ciggtych pomiarow i na ich podstawie odpowiednio steruje pracg
podajnika i wentylatora.

Zaletg pracy kotta jest prosta obstuga polegajgca na okresowym
uzupetnianiu paliwa w zasobniku i usunieciu popiotu z szuflady. Po
rozpaleniu kociot nie wymaga statej obstugi, a jego eksploatacja moze
odbywac sie w sposob ciggty przez caty sezon grzewczy. Poza sezonem
kociot moze pracowac z bojlerem w uktadzie cieptej wody uzytkowe,;.

WYPOSAZENIE KOTLA

Kociot RBR-ecoBIO dostarczany jest do klienta w stanie zmontowanym.
Standardowe wyposazenie kotta:

Sterownik elektroniczny;

Zespot podajgcey paliwo z palnikiem;

Zasobnik na paliwo

Termometr analogowy;

Szuflada na popidt lub odpopielacz automatyczny

Dokumentacije:

Niniejsza instrukcja obstugi kotta z kartg gwarancyjna;
Instrukcja obstugi zespotu podajgcego z kartg gwarancyjng;
Instrukcja obstugi sterownika z kartg gwarancyjna;

4. INSTRUKCJA MONTAZU KOTLA

Montaz i uruchomienie kotta mogg wykonac tylko osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje. Przed przystgpieniem do podtgczenia kotta do
instalacji centralnego ogrzewania i kanatu kominowego nalezy doktadnie
zapoznac sie z instrukcjg obstugi oraz sprawdzi¢ czy wszystkie
podzespoty sg sprawne, a kociot posiada kompletne wyposazenie.

-11 -
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Montaz kotta powinna wykonac osoba o wtasciwych
uprawnieniach i kwalifikacjach. UZytkownik powinien
dopilnowac, by montazu dokonano zgodnie z obowiazuja
cymi przepisami i normami.

4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE KOTtOWNI

Pomieszczenie kottowni, w ktorej zainstalowany zostanie kociot
powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-87/B-02411 ,,
Kottownie wbudowane na paliwo state - wymagania".

Kottownia powinna byc zlokalizowana mozliwie centralnie w

stosunku do ogrzewanych pomieszczen

Kottownia powinna mie¢ zapewnione oswietlenie sztuczne (zalecane

jest rbwniez oswietlenie naturalne)

Drzwi wejsciowe do kottowni powinny otwierac sie na zewnatrz i

muszg by¢ wykonane z materiatow niepalnych

Kottownia powinna posiadac¢ kanaty wentylacji grawitacyjnej
zabezpieczone siatkg stalowa:

Kanat nawiewny: przekrdj nie mniejszy niz 50% przekroju komina,

lecz nie mniej niz 210x210mm, z wylotem w tylnej czesci kottowni
Kanat wywiewny: przekrdj nie mniejszy niz 25% przekroju komina,

lecz nie mniejszy jak 140x140mm, usytuowany w miare mozliwosci

przy kominie, pod stropem pomieszczenia kottowni

W poblizu kottowni powinien znajdowac sie sktad paliwa, najlepiej

w wydzielonym pomieszczeniu.

W podtodze pomieszczenia kottowni powinien znajdowac sie wpust
podtogowy.

. Pomieszczenie kottowni powinno by¢ wyposazone w instalacje
elektryczng wykonang zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami.

-12 -
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W pomieszczeniu kotfowni zabronione jest stosowanie

mechanicznej wentylacji wyciagowej

4.2. USTAWIENIE KOTtA

Podtoga w kottowni powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych
lub obita blacha stalowg na odlegtosci minimum 0,5m od krawedzi
kotta. Nie wymaga sie specjalnych fundamentow, zaleca sie jednak
usadowienie kotta na podescie betonowym o wysokosci 20-50mm.
Podtoze, na ktorym spoczywa kociot powinno byc¢ doktadnie
wypoziomowane, a wytrzymatos¢ podtogi powinna by¢ dostateczna
ze wzgledu na mase kotta. Ustawienie kotta powinno uwzgledniac
mozliwos¢ swobodnego dokonywania czyszczenia oraz bezposredni

dostep z kazdej strony.
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4.3. PODLACZENIE KOTtA DO KOMINA

Sposdb wykonania przewodu kominowego (wysokosc i przekrdj
komina) powinien by¢ zgodny z wymogami PN-89/B-10425, co ma
istotny wptyw na prawidtowa prace kotta. Przed podtaczeniem kotta
do komina nalezy sprawdzi¢ czy przekroj komina jest dostateczny
(tabela 2 i 3) oraz czy komin jest wolny od podtaczen innych
obiektéw grzewczych. Sciany kanatu kominowego powinny by¢ gt
adkie, szczelne, bez przewezen i zataman. Czopuch nalezy podtgczy¢
do komina za pomoca przytacza (do zakupienia u producenta)
wykonanego z blachy o grubosci 2mm, ktére nalezy nasadzic na
wylot czopucha, osadzi¢ w kominie i dobrze uszczelnié. Przytacze
powinno lekko wznosic sie ku gorze przy kominie (kat 5°-20°).
Wymagany ciagg kominowy dla prawidtowej pracy kotta
przedstawiono w tabelach 2, 3 i 4. Zbyt niski ciag moze sprzyjac
wytwarzaniu sie sadzy osiadajacej na kanatach konwekcyjnych kotta.
W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zapewnienia zalecanych
parametrow komina i ciag komina jest zbyt niski mozna zastosowac
wentylator wyciggowy spalin lub nasade kominowa z wbudowanym
wentylatorem, ktéra wspomaga i stabilizuje ciag spalin. Jezeli ciag
kominowy jest za wysoki, co bedzie powodowac nadmierne zasysanie
powietrza do retorty, powiekszajac straty cieplne nalezy skorzystac z
wbudowanej w czopuch przepustnicy, przystaniajac ja.

Wazne, aby komin zaczynat sie od poziomu podtogi kottowni,
bowiem spaliny wydostajace sie z kotta powinny mie¢ mozliwosc¢
odbicia. W dolnej czesci komina powinna znajdowac sie szczelnie
zamknieta wyczystka. Celem unikniecia powstania ciaggu wstecznego
w przewodzie kominowym, nalezy jego wysokos¢ wyprowadzi¢ ponad

kalenice dachu nie mniegj niz 1,5m.

Stan techniczny i droznos¢ komina, do ktorego podiaczony jest kociot
powinny by¢ sprawdzone i potwierdzone przez uprawnionego
kominiarza przed podtaczeniem kotta, a nastepnie przynajmniej raz
do roku.

-14 -



RBR-ecoBIO

a “'NSTA
s {e
S g,ALKA\O'»
ROK ZALOZENIA
1974

Nowy komin naleZy osuszyc i wygrzac przed uruchomieniem
kotfta.

Stan techniczny komina powinien by¢ sprawdzany co

najmniej raz w roku przez uprawnionego kominiarza.

4.4. POLACZENIE KOTtA Z INSTALACJA GRZEWCZA

Kociot powinien by¢ potaczony z instalacjg grzewcza za pomoca zig
czy srubunkowych. Potaczenie kotta z instalacjg poprzez wspawanie
jest rownoznaczne z utratg gwarancji. Zabezpieczenie instalacji
grzewczych wodnych systemu otwartego nalezy wykonac zgodnie z
wymogami PN-91/B-02413. Instalacje C.O. w zaleznosci od obiektu
moga roznic sie od siebie, dlatego miejsce i sposob podiaczenia

powinny by¢ zgodne z wytycznymi w_projekcie C.O..

A

Kotly RBR-ecoBIO przeznaczone sa do pracy w instalacjach
wodnych systemu otwartego i zamknietego z obiegiem
grawitacyjnym lub wymuszonym, spefniajacych wymagania

PN-91/B-02413.
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W celu prawidtowego pofaczenia kotta z instalacja grzewczg nalezy

wykonac nastepujace prace:

Pofaczyc rure zasilajaca z kré¢cem zasilajagcym za pomoca ztacza $

rubunkowego

Potaczyc rure powrotng z kréécem powrotnym za pomocg ztgcza $

rubunkowego
Podtaczyc rury uktadu bezpieczenstwa zgodnie z PN
Sprawdzi¢ i zainstalowac osprzet kotta

Napetni¢ instalacje C.O. woda, az do momentu uzyskania ciggtego

przelewu z rury sygnalizacyjnej

Nalezy pamietac o wiasciwym uszczelnieniu potaczen
gwintowanych, a takze o zaslepieniu wszystkich niewykorzystanych
kroccow.

Wykaz wazniejszych wymagan objetych norma PN-91/B-02413:

Z instalacji grzewczych, w ktorych ogrzewana woda uzywana jest do
celow grzejnych nie mozna pobiera¢ wody z uktadu grzejnego do
innych celow, a cisnienie robocze nie moze by¢ wieksze od cisnienia

dopuszczalnego dla stosowanych urzadzen i elementow instalacji

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego
powinno skfadac sie z urzadzen zabezpieczajacych podstawowych i

uzupetniajacych oraz sprzetu zgodnie z PN-91/B-02413

Wewnetrzna srednica rury powinna by¢ uzalezniona od mocy

cieplnej kotta (min 25mm)
Wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej powinna wynosi¢ min. 25mm.

Rura bezpieczenstwa i rury wzbiorcze na catej swej dlugosci (z wyja
tkiem odcinkéw pionowych) powinny by¢ prowadzone bez
zasyfonowan, ze spadkiem réwnym co najmniej 1% w kierunku kott

a

Na rurach bezpieczenstwa niedopuszczalne jest zastosowanie

Zaworow i zasuw
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1. Rury bezpieczenstwa na catej swej dlugosci powinny by¢
wolne od przewezen i ostrych zalaman

2. Zmiany kierunku prowadzenia rur powinny by¢ wykonane
tukami o promieniach osi min. 2d, gdzie d-srednica
zewnetrzna rury

3. Wewnetrzna srednica rury przelewowej nie powinna by¢
mniejsza niz wewnetrzna srednica rury wzbiorczej i
bezpieczenstwa

4. Wewnetrzna Srednica rury odpowietrzajacej i sygnalizacyjnej
powinna wynosi¢ min. 15mm.

5. Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci
minimum 4-7% catej objetosci instalacji grzewczej

6. Naczynie musi by¢ potgczone z rurami: wzbiorcza,
sygnalizacyjna, przelewowgq i odpowietrzajaca

7. Maksymalna wysokos¢ zamontowania naczynia wzbiorczego
to 12-15m.

8. Naczynie wzbiorcze, rury bezpieczenstwa, rura wzbiorcza,
sygnalizacyjna i przelewowa muszg by¢ umieszczone w

przestrzeni, w ktorej temperatura nie spada ponizej 0°

W przypadku umieszczenia naczynia wzbiorczego w miejscu gdzie
temperatura spada ponizej 0° nalezy stosowac rury cyrkulacyjne i
rury bezpieczenstwa, faczace naczynie wzbiorcze z kottem oraz

izolacja cieplna

4.5. POLACZENIE KOTLA Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Pomieszczenie kottowni powinno by¢ wyposazone w instalacje
elektryczng 230/50Hz, wykonang w uktadzie TN-C lub TN-S zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami i normami. Instalacja
elektryczna powinna by¢ zakonczona gniazdem wtykowym wyposaz

onym w styk ochronny.
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Zastosowanie gniazda bez podfaczonego zacisku

ochronnego PE grozi porazeniem pradem elektrycznym.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby gniazdo i przewody zasilajace urza
dzenia pracujace pod napieciem znajdowaty sie z dala od
elementow kotta, ktore sa zrodtem emis;ji ciepfa. Zaleca sie, aby do
zasilania kotta poprowadzony byt odrebny obwadd instalacji
elektrycznej. Zabrania sie stosowania przedtuzaczy. Wadliwa
instalacja moze spowodowac uszkodzenie sterownika oraz stanowic

zagrozenie dla uzytkownikow.

Wszelkie przytaczenia instalacji elektrycznej moga byc
wykonywane jedynie przez osobe posiadajaca niezbedne

kwalifikacje (elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kV)

Zabrania sie uZytkownikowi zdejmowania pokryw
regulatora elektronicznego lub wentylatora oraz
Jakiejkolwiek ingerencji lub przerobek potaczen

elektrycznych.

5. OBStUGA | EKSPLOATACIJA
5.1. NAPELNIANIE WODA

Przed przystapieniem do rozpalania ognia w kotle nalezy napetnic
instalacje woda. Napetnianie kotta i catej instalacji powinno odbywac si
e przez krociec spustowy kotta. Czynnosc te nalezy prowadzi¢ powoli,
aby zapewnic¢ usuniecie powietrza z instalacji. Woda do zasilania kottéw
powinna by¢ wolna od zanieczyszczen mechanicznych i organicznych
oraz spetnia¢ wymagania PN-85/C-04601. O catkowitym napetnieniu

instalacji Swiadczy wyptyw wody z rury przelewowej. Ewentualne uzupel
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nienie wody w instalacji powinno odbywac sie w czasie przerw pracy

kotta.

Przy napetnianiu uktadu C.O. wodga zaleca sie poluzowac srubunek w
miejscu potaczenia kotta z instalacja (na kroccu wody goracej). W

momencie wyptyniecia wody dokreci¢ srubunek.

Niedopuszczalne i zabronione jest uzupefnianie wody w
instalacji w czasie pracy kotfa, zwtaszcza, gdy kociof jest silnie
rozgrzany, poniewaz mozna w ten sposob spowodowac jego

uszkodzenie lub pekniecie.

Po zakonczeniu sezonu grzewczego nie nalezy spuszczac¢ wody z
instalacji i kotta. W razie potrzeby spuszcza sie wode po jej uprzednim

ostudzeniu przez kréciec spustowy kotta.

5.2. URUCHOMIENIE | EKSPLOATACJA

Rozpalanie paliwa w kotle nalezy rozpoczac po uprzednim upewnieniu
sig, ze instalacja grzewcza napetniona jest wodg oraz nie nastgpito jej
zamarzniecie. Nalezy réwniez sprawdzic, czy nie nastepuja przecieki

wody w kotle lub na potaczeniach gwintowanych.

A Osoba obstugujaca kociof powinna wiedziec, Ze niektore
elementy kotta sa gorace i przed ich dotykaniem nalezy zato
Zy¢ na rece rekawice ochronne. NaleZy rowniez stosowac

okulary ochronne i nakrycie gfowy.

Kociot pracuje w trybie ciagtym, czyli bez wygaszania, totez jego
rozpalanie odbywa sie stosunkowo rzadko. Przed rozpaleniem kotta
nalezy napetnic zasobnik paliwa tak, aby mozliwe byto szczelne
zamkniecie pokrywy. Przy zatadunku opatu do zasobnika nalezy

upewnic sig, ze w zasypywanym paliwie nie znajduja sie kamienie,
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elementy metalowe, bryty wegla itp. mogace zablokowac
mechanizm podajnika. Nastepnie nalezy zataczyc¢ regulator
elektroniczny w tryb pracy recznej na okres czasu, po ktérym
podajnik przetransportuje czes¢ zasypanego paliwa z kosza
zasypowego na palenisko. Wttoczong warstwe paliwa sterownik
rozpali sam po przez rozzarzenie grzatki i wigczenie wentylatora. W
tym trybie pracy kotta nalezy na regulatorze nastawic¢ wartosc
temperatury zadanej (temp. wody w kotle), ilos¢ doprowadzanego
powietrza, zdefiniowac czas pracy podajnika oraz okresli¢ przerwe
pomiedzy kolejnymi zataczeniami pracy podajnika. Czynnosci te
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurami zamieszczonymi w
instrukgji obstugi regulatora. W przypadku zgasniecia ognia w kotle
w czasie rozpalania nalezy oczyscic palenisko, przewietrzy¢ kanaty
kotfa i proces rozpalania rozpocza¢ ponownie., Po jednorazowym
rozpaleniu kociot pracuje w zasadzie bezobstugowo, a proces
spalania odbywa sie w sposdb ciagty. Dalsza obstuga ogranicza sie
do uzupetniania zasobnika paliwa i oprozniania komory

popielnikowej z nagromadzonego popiotu.

Nastawy regulatora elektronicznego nalezy wyregulowac w zalezno
sci od aktualnych temperatur zewnetrznych oraz spalanego paliwa.
Wartosci nastaw nalezy dobrac¢ (kontrolujac stan i obraz ognia w

palenisku) tak, aby:

e palenisko nie wygasto - na skutek podawania zbyt matych
porgji paliwa w dlugich odstepach czasu;
e podajnik nie zrzucat z paleniska niedopalonych kawatkéw

pellety;

Czerwony, dymigcy ogien wskazuje na to, ze doptyw powietrza jest

zbyt maly.

Zbyt jasny, bialy ogien wskazuje na to, ze doptyw powietrza jest
zbyt duzy. Prawidlowy ogien jest wtedy, kiedy obserwujemy czysty,
intensywnie zotty ptomien. Nastawy nalezy korygowac nie wiecej niz
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0 5-10% jednorazowo. Potrzeba okoto 20-30 minut zanim skutek
zmiany nastawy parametrow pracy podajnika (i/lub regulacji natez
enia nadmuchu) odzwierciedli sie w stanie palacego sie paliwa.

W trybie pracy automatycznej regulator elektroniczny dokonuje
pomiarow temperatury wody w kotle i na jej podstawie
odpowiednio steruje praca podajnika paliwa oraz wentylatora
nadmuchowego. Jednoczesnie regulator steruje pracg pompy C.O.,
C.W.U. oraz dwoch pomp dodatkowych.

NalezZy regularnie, przynajmniej raz na dobe otwierac drzwiczki paleniska i sprawdzac stan pf
omienia. Przy ewentualnym rozpoznaniu stanow nienormalnych naleZy wyregulowac prawidf
owo obraz ognia.

Eksploatacja kotfa przy temperaturze powyzej 60°C skutecznie zapobiega tworzeniu sie
kondensatu oraz przyspieszonej korozji kotfa.

W czasie rozpalania moze wystgpi¢ dymienie do pomieszczenia kottowni lub roszenie (pocenie) kotta.
Po rozgrzaniu sie kotta i przewodu kominowego powyzsze niekorzystne zjawiska powinny ustapic. W
przypadku nowego kotta, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych i temperatury wody w kotle

zjawisko to moze trwac nawet kilka dni.

W trakcie normalnej eksploatacji kotta proces obstugi polega na okresowym uzupetnianiu paliwa w
zasobniku oraz wybieraniu popiotu. Czas obstugi trwa (w zaleznosci od wielkosci kotta) 15-30 minut.
Jednorazowy zasyp paliwa podstawowego wystarcza na 3-4 dni pracy kotta z mocg znamionowa.

Zatrzymanie pracy kotta moze nastgpi¢ w wyniku braku opatu w zasobniku paliwa, badz zablokowania
podajnika na skutek obecnosci niepozadanych przedmiotow: kamieni, bryt wegla, elementow
metalowych itp.

Nie naleZy dopuszczac do zupetnego oproznienia zasobnika paliwa. Minimalny poziom W

zapetnienia zasobnika opatu wynosi 25% jego objetosci.
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W czasie pracy kotta, pokrywa zasobnika musi byc¢ szczelnie zamknieta. Nieszczelne zamknie

cie grozi cofnieciem pfomienia do zasobnika.

Przy otwieraniu drzwiczek nie naleZy stac na wprost kotta, gdyz grozi to poparzeniem.

5.4. CZYSZCZENIE KOTtA

W celu uzyskania oszczednego zuzycia paliwa oraz uzyskania deklarowanej mocy i sprawnosci cieplnej

kotta nalezy utrzymywac komore spalania i kanaty konwekcyjne w nalezytej czystosci.

Komore spalania zaleca sie czysci¢ systematycznie, co 7 dni za pomoca narzedzi obstugowych
dostarczonych wraz z kottem. Natomiast kanaty konwekcyjne czysci¢ codziennie za pomoca dzwigni
mechanizmu czyszczacego Przed przystapieniem do czyszczenia nalezy wytaczyc sterownik. tatwy doste
p do kanatow konwekcyjnych kotta w celu ich wyczyszczenia umozliwia wyczystka otwierana od gory. Po
zakonczeniu czyszczenia nalezy ja szczelnie zamknac pozostatosci po czyszczeniu kanatow

konwekcyjnych opadna na ruszt zeliwny skad nalezy je usunac.

W przypadku stosowania paliwa o wiasciwosciach powodujacych jego
zlepianie podczas spalania, moze dojs¢ do utworzenia spieczonej bryty
miedzy paleniskiem a komora spalania. W takiej sytuacji nalezy

wytworzong bryte zepchnac do szuflady popielnika.

Prawidtowa obstuga i systematyczna konserwacja przedtuza zywotnosc

kotta i wspotpracujacych z nim urzadzen.

Rownie istotne dla prawidtowej eksploatacji kotta jest czyszczenie

przewodu kominowego.

Nie stosowanie sie do w/w zalecen moze powodowac nie
tylko duze straty cieplne, ale rowniez utrudniac obieg spalin

w kotle, co z kolei moze byc¢ przyczyna dymienia z kotfa.

Wszystkie czynnosci konserwacyjne nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i moga to robic tylko
osoby doroste. Nalezy dopilnowac, aby podczas czyszczenia

kotta w pobliZzu nie znajdowaty sie dzieci.

Do obstugi kotta nalezy uzywac rekawic i okularow

ochronnych oraz nakrycia gfowy.
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5.5. WYLACZENIE KOTtA Z PRACY

Po zakonczeniu sezonu grzewczego lub w przypadkach
planowanego wytaczenia kotta nalezy wytaczy¢ sterownik i pozwolic
na catkowite wypalenie sie znajdujacej sie na palenisku dawki paliwa.
Po wygaszeniu i ostudzeniu kotta nalezy go doktadnie oczyscic,
pamietajac bezwzglednie o komorze paleniskowej, popielnikowej i
ciagu konwekcyjnym oraz dokonac konserwacji wewnetrznych
przegrod komory paleniskowej oraz wszystkich elementow

ruchomych (np. poprzez przesmarowanie olejem).

Na okres przerwy w sezonie grzewczym nie nalezy spuszcza¢ wody z

kotfa i instalacji.

Na czas postoju kotta woda z instalacji centralnego ogrzewania moz

e bycC spuszczona

jedynie w przypadku prac remontowych lub montazowych. Woda

znajdujgca sie w

instalacji w czasie przerw w paleniu skutecznie chroni kociot i

instalacje przed korozja.

& Po zakonczonym sezonie grzewczym kociof nalezy doktadnie

oczyscic i zakonserwowac.

Nie naleZy spuszczac wody z instalacji, gdy nie ma takiej
koniecznosci, poniewaz woda znajdujaca sie w instalacji

skutecznie chroni kociot i armature przed korozja.

OBSLUGA | KONSERWACJA PODAJNIKA i PALNIKA

Podajnik zostat tak skonstruowany, ze nie wymaga skomplikowanej
obstugi ani kosztownej konserwacji, jednak prawidtowa jego praca
(ma to wplyw na sprawnosc i ekonomie spalania kotta) wymaga
przestrzegania pewnych zasad przy obstudze podajnika oraz

wykonywania okresowo pewnych czynnosci.

-23-



RBR-ecoBIO

ROK ZALOZENIA
1974

1. Nalezy otwierac drzwiczki paleniska i sprawdzac stan pt
omienia.

2. Usuwac co jakis czas spiek jezeli pojawia sie obficie w
palenisku palnika.

3. Sprawdzac regularnie poziom paliwa w zasobniku .

4. Sprawdzac czy w zasobniku i rurze ostonowej podajnika nie
wystapita akumulacja pytu lub innych odpadéw i usungc je.

5. Sprawdzac stan dysz powietrza oraz czy otwory wylotowe
powietrza sg drozne.

6. Od czasu do czasu nalezy oczysci¢ podajnik z kurzu lub resztek
pelletu czy popiotu.

7. Regularnie czysci¢ obudowe palnika uzywajac suchej sciereczki.

Do czyszczenia nie nalezy uzywac zadnych rozpuszczalnikow, gdyz

moga one uszkodzi¢ pierscienie uszczelniajace i uszczelki.

WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

e Podstawowym warunkiem bezpieczenstwa eksploatacji kotow
jest wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B-02413 i BN-
71/8864-27. Ponadto w celu zachowania wysokiego poziomu
bezpieczenstwa podczas eksploatacji kotta nalezy przestrzegac
ponizszych warunkow:

e Kociot moga obstugiwac tylko osoby doroste, ktore zapoznaty
sie z niniejsza instrukcjg obstugi.

e Zabrania sie przebywania dzieci w poblizu kotta bez obecnosci
dorostych.

e Nalezy utrzymywac w nalezytym stanie technicznym kociot i zwi
gzana z nim instalacje, a w szczegolnosci dbac o szczelnos¢
instalacji c.0. oraz szczelnos¢ zamknie¢ drzwiczek i otworow
wyczystkowych.

e Nalezy utrzymywac porzadek w kottowni i nie skladowac w niej
zadnych przedmiotow niezwigzanych z obstugg kotta.

e Na kotle i w jego bliskim otoczeniu nie wolno umieszczac

materiatow fatwopalnych.
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Niedopuszczalne jest rozpalanie kotta przy uzyciu cieczy t
atwopalnych takich jak benzyna, nafta, rozpuszczalnik itp., gdyz
moze to spowodowac wybuch lub poparzenie uzytkownika.

Do rozpalania nalezy uzywac paliwa statego (np.
turystycznego), drewna zywicznego, papieru, kartonéw, itp.
Jezeli dojdzie do przedostania sie fatwopalnych gazéw czy
oparéw do kottowni lub istnieje takie ryzyko na skutek
wykonywanych prac (klejenie, lakierowanie itp.), nalezy
natychmiast wytaczyc¢ kociot.

W czasie pracy kotta temperatura wody grzewczej nie powinna
przekraczac

90°C. Przy przegrzaniu kotta nalezy otworzy¢ wszystkie zamknie
te dotad odbiorniki ciepta, szczelnie zamkna¢ drzwiczki kotta i
wytgczy¢ palnik.

W okresie zimowym nie nalezy stosowac przerw w ogrzewaniu,
by nie dopusci¢ do zamarznigcia wody w instalacji lub jej czesci.
Zamarznigcie szczegolnie rury bezpieczenstwa (przelewowej)
jest bardzo grozne, gdyz moze spowodowac zniszczenie kotta.
Zabronione jest rozpalanie w kotle w przypadku niedroznej
instalagji.

Napetnienie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi by¢
prowadzone ostroznie i musi by¢ dokonane wodg goraca, tak,
aby nie doprowadzi¢ do zamarzniecia wody w instalacji w
czasie napetniania.

W przypadku awarii instalacji i stwierdzenia braku wody w kotle
nie nalezy jej uzupetnia¢ gdy kociot jest silnie rozgrzany, gdyz
moze to spowodowac awarie kotta.

Zabroniona jest ingerencja w czesci elektryczne i konstrukcyjne
kotta oraz jego osprzetu.

Wszelkie przewody nalezy prowadzi¢ z dala od zrédet ciepta
(drzwiczki, czopuch kotfa, itp.).

Nalezy stosowac paliwo zalecane przez producenta od
koncesjonowanych dostawcow (najlepiej z atestem).

Popiot nalezy wybiera¢ do zaroodpornych naczyn z pokrywa.
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e Po zakonczeniu sezonu grzewczego kociot oraz przewod
dymny nalezy doktadnie wyczysci¢. Kottownia powinna by¢
utrzymywana w stanie czystym i suchym. Nalezy wyjac paliwo z
kotta, podajnika i zasobnika, a kociot i zasobnik powinno sie
pozostawi¢ z uchylonymi drzwiczkami i pokrywami.

e Zabrania sie wktadania reki do przestrzeni roboczej podajnika
w czasie pracy kotta, grozi to trwatym uszkodzeniem reki.

e Podczas otwierania drzwiczek nie nalezy sta¢ na wprost kotta -
grozi to poparzeniem

e Podczas pracy kotta pokrywa zasobnika powinna byc¢ szczelnie
zamknieta -nieszczelnos¢ grozi cofnieciem ptomienia do
zasobnika i powstaniem pozaru.

e Wykonanie instalacji elektrycznej moze by¢ dokonane przez
uprawnionego elektryka.

e Podczas zaniku napiecia elektrycznego wymagany jest nadzoér
nad kottem.

e Zabrania sie gaszenia kotta poprzez zalanie paleniska woda.

e Wszelkich czynnosci zwigzanych z obstuga kotta nalezy
dokonywac w rekawicach i okularach ochronnych oraz w
nakryciu gtowy z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

o Wszystkie usterki kotta niezwtocznie usuwac.

Kociof naleZy regularnie oczyszczac z sadzy i substancji
smolistych - kaZzdy osad na Sciankach kanatow konwekcyjnych
zaktoca wtasciwy odbior ciepta z wymiennika, co obniza

sprawnosc urzadzenia i zwieksza zuZycie paliwa.
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5.8. STANY NIEPRAWIDLOWEJ PRACY KOTLA 1 SPOSOBY ICH USUWANIA

PROBLEM MOZLIWA SPOSOBY USUNIECIA
PRZYCZYNA

W maegaatr&ara Niska wartos¢ opatowa |Zastosowac ﬁ)ahWO 0

n|e est oslg _ ngﬁ%a ch

gara paliwa parantetr
Zbyt duzy ciag Ealnstalowac regulator ciagu

: ominowego

kominowy
Zte nastawy parametrow layrea/mowatflatora
spalania fron ego
Nieprawidtowo Sprawdzic¢ instalacje C.O.
wykonana instalacja
Nieprawidtowo dobrany kociot do budynku |
Zanieczyszczony Wyczysci¢ kociot
wymiennik
Uszkodzony czujnik Wymieni¢ czujnik temperatury
temperatury

ﬁ glrﬁ}/glglzeek Nieprawidtowo Wyregulowac zamek i zawias
domkniete drzwiczki drzwiczek
Zanieczyszczenie sznura |Oczysci¢ sznur
Uszkodzony sznur Wymienic¢ sznur uszczelniajacy
uszczelniajacy
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Zbyt niski komin

Podwyzszy¢ komin

Zbyt maly przekrdj

komina

Powiekszy¢ przekroj komina

Zapchany komin

Wyczysci¢ komin

Zanieczyszczony kociot

Wyczyscic kociot

Zbyt duzy bieg
wentylatora

Zmniejszy¢ bieg wentylatora

Naagt
HELE

tem era
uryp

Zamkniete zawory

Otworzy¢ zawory

Zamarzniecie naczynia
wzbiorczego

Ociepli¢ naczynie wzbiorcze

ey e
ciu zad g 9
temperat N

Zresetowac regul tgg a osri1é)wi

race,
0y I%cza s {vezwac serwis

Znacznie wyz

%é?n eratur
u
W kode |5

Rastawmna

i

|no ? zbt .
SCI opatowej |w

et G o

re
)gmaganyc parametrac

Zbyt czeste i zh td’rugle
Eaé)czgwlg |r|9cl)¥ ajnika

Zwiekszy¢ czas miedzy

przedmuchami

Zmniejszyc¢ czas przedmuchu
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%kl%y Za niska nastawa
ZOW

temperatur w kotle Podwyzszy¢ temperature

Brak odbioru cieptaz  |Nie zamyka¢ zaworami
kotta wszystkich grzejnikow

A R

ulatora

Zte nastawy parametrow |ayrealulowac
tro ego

spalania

Zawirowania powietrza |Zamontowac nasadke

w kominie kominowa

Mocne A A Zmlerl}/ﬁ cla komlng

rszlg %(renVYr?QI Zbyt duzy ciag ewent nle%o przy JfaW|c
kominowy

Zmierzy¢ temperature spalin,
prawidtowa w zakresie
110°C -230°C

Nieprawidtow astosow o zale
ustz? : m%iot a ZnstruE cjl obs 8 Ci (rcL !Ica 4
wzgledem komina nstrukcja mon ot

t duze rawidtowo o _
%/ cie E/gp nana instalacja Sprawdzic instalacje C.O.

Nieprawidtowo dobrany kociot do budynku |

Zbyt mata wartos¢ opat Zastosowac}Pallwo o)
_ wymaganyck
owa paliwa parantetr

ulatora

Zte nastawy parametrow fayre%ulowac
tro ego

spalania
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Zte spalanie

Zbg/ltlrgjuza tem hperatura
Nisk kott
DaiRdEaSiEkg * Bobeiliathn dym
ominowej E leetrza po rze cPo
palania
t ma+a ilos¢

ietrza
o rowadzanego do
procesu spalania

Zwiekszy¢ bieg wentylatora

Osadzanle sie
arun

w lenniku,

tworzace sie

spieki

Paliwo ztej jakosci

Zastosowac I#)ahWO (0]

parametrach

Zbyt wilgotne paliwo

pomimee
pomieszcz nIZLI y

Nieprawidtowe spalanie |W
paliwa

realulowac
ulatora
ektro ego
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6. WARUNKI GWARANCIJI

1. Producent udziela kupujacemu gwarancji na sprzedany wyrob na
zasadach i warunkach okreslonych w niniejszej gwarancji.

2. Gwarancja zostaje wystawiona na kociot grzewczy RBR-ecoBIO
0 mocy oznaczonej w karcie gwarancyjne;.

3. Wraz z warunkami gwarancji kupujagcemu zostaje wydana
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, w ktérej okreslone sa
parametry i zasady prawidtowego montazu i eksploatacji kotta.
Nalezy obowigzkowo zapoznac sie z niniejszg DTR, a takze
instrukcjami podzespotéw kotta.

4. Producent gwarantuje sprawne dziatanie kotta, jezeli bedzie on
zainstalowany i eksploatowany zgodnie ze wszystkimi warunkami
| zaleceniami zawartymi w niniejszej dokumentacji.

5. Termin udzielenia gwarancji liczony jest od daty sprzedazy kotta,
potwierdzonej pieczecia sprzedawcy na karcie gwarancyjne;j i
WYnosi:

6. 5 lata - na szczelnos¢ wymiennika ciepta;

7. 2 lata - na sprawne dziatanie kotta i zainstalowane podzespoty
sterownik elektroniczny, wentylator nadmuchowy, motoreduktor,
podajnik;

8. Gwarancjg nie sg objete elementy zuzywajace sie, w szczegolnos
ci: szczeliwo, sruby, nakretki, elementy plastykowe.

9. W okresie trwania gwarancji producent zapewnia bezptatne
dokonanie naprawy przedmiotu umowy w terminie 14 dni od
daty zgtoszenia.

10. Producent nie zapewnia urzadzen zastepczych na czas
naprawy gwarancyjne;.

11. Zgtoszenie usuniecia usterki w ramach gwarancji powinno
by¢ dokonane natychmiast po jej stwierdzeniu, jednak nie poz

niej niz 14 dni od dnia jej stwierdzenia.
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12. Zgtoszenia reklamacyjne nalezy zgtaszac na adres
producenta. W zgtoszeniu nalezy uwzglednic: typ i wielkos¢
kotta, date i miejsce zakupu, opis uszkodzenia, doktadny adres i
numer telefonu uzytkownika zgtaszajacego reklamacje.

13. W przypadku, gdy reklamujacy dwukrotnie uniemozliwi
dokonanie naprawy gwarancyjnej, mimo gotowosci gwaranta do
Jej wykonania, to uwaza sie, iz zgtaszajacy usterke zrezygnowat z
roszczenia zawartego w zgtoszeniu reklamacyjnym.

14, W przypadku stwierdzenia przez gwaranta, iz nie mozna
dokonac naprawy kotta, dopuszcza sie jego wymiane.

15. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowy
dobor kotta do ogrzewanej powierzchni.

16.Gwarancja nie sg objete kotty, ktore ulegty uszkodzeniu na
skutek:

e niewlasciwego transportu dokonywanego lub zleconego
przez nabywce;

e wadliwego montazu przez osobe nieuprawniong, w
szczegolnosci odstepstw od unormowan zawartych w PN-
91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo;

o dokonywania samodzielnej, nieprawidtowej naprawy;

e niewlasciwej eksploatacji lub innych przyczyn nie lezacych

po stronie producenta;

17. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu przez
uzytkownika, pokrywa on koszty przyjazdu i pracy serwisanta.
Gwarant moze rowniez obcigzy¢ uzytkownika kosztami naprawy
wady fizycznej, jezeli jej przyczyna byta niewtasciwa eksploatacja
kotta.

18. Wady nieistotne niemajace wptywu na wartosc¢ uzytkowa
kotta nie sg objete gwarangja.

19. Warunkiem uznania reklamacji jest okazanie dowodu

zakupu oraz prawidtowo wypetnionej karty gwarancyjnej.
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20. Karta gwarancyjna bez daty, piecze¢ i podpisow jak réwniez
z poprawkami i skresleniami dokonanymi przez osoby

nieuprawnione jest niewazna.

Producent ma prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych kotta w ramach modernizacji wyrobu. Zmiany te mog
g byc¢ nieuwidocznione w niniejszej dokumentacji, przy czym

zasadnicze cechy wyrobu beda zachowane.

Zanim wezwiecie Panstwo serwis prosimy o doktadne
zapoznanie sie z rozdziatem 5., a w szczegolnosci
podrozdziatem 5.8. Stany nieprawidfowej pracy kotta i

sposoby ich usuwania.

Ze wzgledu na ciagta prace w celu udoskonalania
produktow producent ma prawo do wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych niezawartych w
niniejszef dokumentacji, przy czym zasadnicze cechy i dziaf

anie produktu beda zachowane.
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Gwarant i producent:

FIRMA INSTALCO ul. Kolejowa 1, 22-650
taszczow

Tel./fax 84 66 11 659 e-mail:
firmainstalco@gmail.com

7. KARTA GWARANCYJNA

Typ kotta:

RBR-ecoBIO

Typ zamontowanego
podajnika:

Nr fabryczny kotta:

Moc cieplna kotta:

Rok produkgji:

Podpis i pieczeé producenta kotta

Podpis i piecze sprzedawcy

Data sprzedazy

Oswiadczam, iz zapoznatem sie z niniejsza Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, w
szczegolnosci z przepisami bezpieczenstwa oraz zasadami instalagji, eksploatacji i
konserwacji kotta, a takze dokumentacjami jego podzespotéw.

Data i podpis uZytkownika

Szanowny posiadaczu kotta RBR-ecoBIO !

Przypominamy, ze przed przystapieniem do eksploatacji nalezy doktadnie
zapoznac sie z niniejsza instrukcja. Pozwoli to na prawidtowe i bezpieczne
funkcjonowanie zakupionego kotta. Przy zakupie nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢

wyposazenia kotta.

Zgtoszenia reklamacyjne na brak osprzetu bez potwierdzenia placéwki handlowej nie

bedag uznawane.

Korzystajac z okazji pragniemy podziekowa¢ za wybor naszego produktu i
poinformowad, iz doktadamy wszelkich staran, aby nasze produkty spetniaty
wymagania uzytkownikéw i gwarantowaty bezpieczng eksploatacje. Ze wzgledu na ci
agta prace nad udoskonalaniem naszych produktéw jestesmy otwarci na wszelkie

uwagi i sugestie dotyczace jakosci ich wykonania i wygody uzytkowania. Za wszystkie

cenne propozycje bedziemy bardzo wdzieczni.

Z wyrazami szacunku, Firma INSTALCO
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