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KARTA GWARANCYJINA

Adres i nazwa mimnmzqm

Oznaczenie urzadzenia Sterownik adaptacyjny Pello v4
Data produkgji

Nr rachunku (faktury)

Data sprzedazy .

Warunki gwarancji:

[y

Firma ELEKTRO-SYSTEM s.c. zwana dalej Gwarantem zapewnia dobra jakosc i sprawne
dziatanie zakupionego sprzetu, eksploatowanego zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjg
obstugi.

2. Gwarancja objete sa usterki urzadzen, spowodowane wadliwymi czesciami  lub
defektami produkcyjnymi, powstate w okresie 24 miesigcy od daty sprzedazy.

3, Zasieq terytorialny gwarancji to obszar Rzeczpospolite] Polskiej.

. Uszkodzony sprzet nalezy dostarczy¢ do miejsca zakupu na wiasny koszt.

5. Ujawnione wady zostana usunigte w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia
urzadzenia.

6. Karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem uprawniajgcym nabywce do bezplatnego
wykonania naprawy gwarancyjnej. Niewazna jest karta gwarancyjna bez daty, pieczeci i
podpisu Sprzedawcy. W przypadku zqubienia gwarancji duplikaty nie beda wydawane.

7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstalych w wyniku niewlasciwego uzytkowania,
badz z winy uzytkownika; uszkodzen mechanicznych lub powstatych w wyniku
wytadowan atmosferycznych, przepigcia lub zwarcia. Bezpiecznik na sterowniku
zabezpiecza elementy od przecigzenia, a nie od zwarcia. Przed sezonem grzewczym
nalezy sprawdzi¢ silniki pomp, wentylatora i podajnika podtaczajac je bezposrednio do
sieci ~230 V.

8. Gwarancja nie sq objete uszkodzenia i wady powstate na skutek:

- samowolnie dokonywanych przez klienta napraw, przerobek lub zmian
konstrukcyjnych,

= niewtasciwe]j lub niezgodnej z instrukcja obstugi instalacji i eksploatacji (niewtasciwe
napiecie zasilajace, przekroczone dopuszczalne obcigzenie, praca w warunkach zbyt
duzej wilgotnosci) uszkodzen mechanicznych, powstatych podczas transportu,
montazu lub eksploatacji, zdarzen losowych spowodowanych wytadowaniami
elektrycznymi, pozarem, powodziami, skokami napiecia, zwarciami lub
uptywnosciami w instalacji itp.

9, Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej zastosowanie maja

przepisy Kodeksu Cywilnego.

N

pieczet i podpis sprzedawcy
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. . . . Zalacznik 1. Parametry fabryczne dla kotla OGNIWO Pellet 14
1. Bezpieczenstwo i zalecenia

W tabeli ponizej zostaly przedstawione parametry fabryczne dla kotta OGNIWO PELLET 14 z
»  Sterownik przeznaczony jest do pracy z kotlami pelettowymi.

palnikiem KIPI BASIC 16.

+ Przed przystagpieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami gwarancji

Parametry fabryc

e dla kotta OGNIWO PELLET 14 z palnikiem

oraz niniejsza instrukcja. Nieprawidiowy montaz, uzytkowanie oraz obshuga niczgodna z KIPI BASIC 16

instrukcja skutkowaé bedzie utratg gwarancjl. Parametr Nastawa
+  Wszelkich napraw regulatora powinien dokonywa¢ wylgcznie serwis. W innym wypadku TRt T " Tryb grzanie. L- R
skutkowag bedzie to utrata gwarancji. Aoc maksymalna 14kW
Bk : 5 4 , ’ i Moc posrednia OkW
+ W przypadku jakichkolwiek operacji podiaczania/odlaczania urzadzen zasilanych ze . — — — | -
] o = . Moc minimalna SkW
sterownika nalezy kazdorazowo wyjac z gniazda sieciowego wtyczke zasilajaca sterownik. P, 01
+  Prace montazowe i przylaczeniowe powinny by¢ wykonywane przez serwis lub osoby z Dmuchawa dla mocy posredniej 41%
odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. zgodnie z obowiazujacymi przepisami i Dmuchawa dla mocy minimalnej . 36%
normami. P ety spalante < Rozpalanie
3 5 2 T . : : : Czas zewania grzatki 455
+  Niniejszy sterownik nie moze by¢ obstugiwany przez osoby niepelnoletnie, przez osoby o e = i
" " i brsk 5 3 Dawka paliwa podczas rozpalania 18s
iz liwosci h, stowych i o 7 brakiem doswiadczenia i S = : *
obnizonych mozliwosciach fizycznych, umystowych 1 osoby Piogsteke otenis 0%
znajomosci sprzgtu, z wyjatkiem jezeli zapewniony zostanie nadzér i instruktaz odnosnie Mot dmuchawy podezas detekcji plomienia 35%
uzytkowania sprzgtu w bezpieczny sposob, tak aby zwigzane z tym zagrozenia byly |\ cwas m“mE:Nu&.m.ﬁo rozpalaniu .  120s
srozumiate. Dzieci nie powinny bawi¢ si¢ sprzgtem. Dzieci bez nadzoru nie powinny Bk Parametry spalanic - Wygaszanic =
wykonywa¢ czyszczenia i konserwacji sprzetu. Moc dmuchawy podezas wygaszania 60%
« Jezeli przewdd zasilajacy nieodigczalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on by¢ K.:N@:Mlﬁ% «@.mw%wm_w.u..,.,..-.l. S e w.E._M
o . ; Parametry spalanie - Czyszczenie
wymieniony u producenta lub u pracownika zakladu serwisowego albo przez - -
k Czas przerwy dla COMBO 20 min
wykwalifikowang osobe w celu uniknigcia zagrozenia. ~zas pracy dia COMBO 455
« Jezeli przewod komunikacyjny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on by¢ wymieniony u Maksymalny czas pracy palnika bez wygaszania 12 godz
producenta lub u pracownika zakladu serwisowego albo przez wykwalifikowang osobg w . Moc dmuchawy podczas wygaszania 60%
celu uniknigcia zagroZenia. Parametry zaawansowane
. B ; . - ’ Typ palnika KIPT Basic
«  Nie wolno instalowaé sterownika z uszkodzong mechanicznie obudows lub uszkodzonymi |
Czas ruchu rusztu 190s
i i dami. =i
e, Pragrw By Jromyasan Dodatkowy czas pracy podajnika wewngtrznego Ts
»  Ze wzgledu na bezpieczenstwo obshuigi a takze mogace wptywaé na pracg sterownika oraz Wartodé opatowa 17 MJ
urzadzen z nim wspdlpracujacych zaklécenia elektromagnetyczne sieci, nalezy podtaczy¢ Wydajnosé podajnika po kalibracji 2700g

sterownik do instalacji wyposazonej w gniazdo z uziemionym belcem ochronnym.

5/45 42/45



St/9

boowad ez epoy koeid owozpbziez sujepz eu epmzod SIUBZBIMZOI TYR], TI2WINUI OP BYIUMOINS
awazokpod vu Adsklejemzod Amojawoyla mpow m zamumol 183l AuozesodAm umorag
Taoklezsoiu Adwod qnp a0 Bulkornycs Adwod 3101 gtupad azow viyy ‘Adwod tmoyiepop
ze10 AMOTOIP N £ NIOMEZ JIUMOHS ‘M) — moxAzn Apom fopdarn Farqo <y 13210 eMp
‘BRRIMS Y1uMmzo 1 euejedzor ofouzokiewoine op dpezid ‘Kmoyanwpen ze1o AmoSk10Am 101e[A1Uam

am3ngsqo ylumorag ‘yakmoapad vpoy koead BIUEMOIIS 0p 183[ Auozoruzazid YIumodg
AMudZIvUZAIZAd | ZEJUOA *T

BIUBMONIAZN D1o%en m Auezobiez 1 AuezokpAm arurenSor
153l K1o1y ‘npomgo op Auozabppod an ‘Amosezo yiuzobp el o1ye) aobzobp arudzphzin
auzndumaz zazidod Auejisez 9£q uaumod amu )azids Azsfaruru ‘oFauzomi eyuzobpim
WAURMOIASAIZ WAUOZIdNWEZAW oFauemopomods eiuazoidez a1s ewammelod nypedfzid g .
“BYIUMOIIS AuOnSs po 0y[A1 g4 nysioez op
9Azokpod Azopeu npomozid uenyg yoAuemouerya ‘Yokuemored mopomazid aruemosojsez
13l auedajez yoAmoyiulnzo mopomazad wg Zin ydhzszngp viuemosois nypedAzid A .
‘eondozo
Aompars aimojod m  Kuozazsonun 9Aq usiumod ureds  Kimeladway eyufzo osmoy .
motisatw m zex fdruwlpuizid 91ashza Kzajeu uneds Kinjessdwa quulhzy
BIUBMOIDIS
njaued 13n§sqo op (zoeqezidod ‘DiedDM el anye1) 1zpdzieu YoAnso Jemosols oujom AN .
‘westdazid 1
tweunon 1wAdkmzéimoqo z supodz uazbloqo yakokMmddysim op tuiuelqop rweyuzoaidzaq
puozo2ldzoqez 9Aq euuimod umoiars peisoz ww Auozobpod farony op ‘eloepersu; .
IRUIAE 10218 ZRI0 AQET 19918 PO Au0zobjpo 94q ustuimod Yiumors)s Azing arsezo M e
“Autfeds yoKatfezpemoidpo mopomazid qnj epoy oFaupom
vzozsepd geyAlop BSow a1 ouemosowkzid aziqop 9Aq bzsnw ouzoAnyod Apomozig .
"DoS 71U [2zs71u 1 O, 6p Z1u [zszAm Aimeradwus SIUBIRIZD BU BYIUMOID)S JEZRIBU BUZOWI JIN .«
(pruazooyo Amperadwa Lueuz aumoyems du) upom Lied a1s aruejdenys

bobpomAm psomodim busatwpeu eu zeso Bpom JIUR[EZ BU BYIUMOIS JeZRIEU BUZOW AN .

AN

2N

9N

Ael,

2N

JIN

N

nuLiee
ruapdisn

JUZIAJRINOINY

St/TH

18 fpormod 2w exued viuaiedzol sadoiyg

‘mjtuped puzowonyaya efd

BUOZPOYZSN qn| exyujed woapnpow z ejumoras elazotjod yeig
“RueyAwez 15af 10muz ‘waltomez

Z tymoRotpod e|p omoyepo(] wiatompz pz pupwsyow
vimpipdiua)  euozoorpazid epeisoz rymoSoppod B[P OYAL
odauozakppod

arupjq qnp wyufnzo oFauozobpod nyeiq nypedizid m Za1umor
d1s emelod wiery eyuqosez AmAnjod w123z asoumerdod

pzpmeidg  ceyugosez  emAnjod (mdiywopaiu)  eLEMI()

eqiulepod eiuepisez
arzpomqo m emsazid epdinsdm qny Kuozokypod ysaf oru yiufepog

BI0% QUZDULD] dluezaatdzaqez auzndumay

equqosez op emijed didseyz wonoswernd emijed
pmep fomou awepop zozidod 3is emdqpo nuueje DIUBMOSEY

UNQ BU BYIGosDE muatuzoado
op wymfopod dovad spzy owsimersn zazadod  alnd3isim
BluemouLie[e owazakiAy njedo wwejeds yA1sfims op Azngg
‘ehoy afnwAziez aw wiele — nyugosez M omijed 31s Azauoy

wdjedzol auepnaiy

wyued wampow
Z 1Ilbeyuntoy yeig

1t walomez
vz eimendud) BosAp

yluqosez Auemi()

wjiulepod phyg

§.1S awazosidzoquy

Nuqosez L1snyg

NMULIB[E BMZEN]




przegladarki www i dedykowancj, bezplatnej aplikacji na urzadzenia mobilne. Zdalny dostep do
sterownika pozwala na podglad oraz zmiang wszystkich parametrow W czasie rzeczywistym,
rejestrowanie zmian parametrow i statystyk oraz wysylanie powiadomien o problemach do
uzytkownikow.

Dodatkowo sterownik, po zakupieniu dodatkowego modutu radiowego RM1, umozliwia
zdalne i inteligentne zarzadzanie cieptem w domu. Dzigki zastosowaniu tego modulu mozemy
sterowaé otwarciem zaworéw na grzejnikach, zarzadzac ogrzewaniem podlogowym czy
kontrolowaé temperature w pomieszczeniach. To zarzadzania systemem wykorzystywana jest ta
sama aplikacja mobilna co do zarzadzania sterownikiem. Aplikacja pozwala na zaprogramowarie
kalendarza ogrzewania, kontrolg i zarzadzanie Zrédiem ciepla, sterowanie listwg ogrzewania
podiogowego czy zdalne otwieranie czy zamykanie zawordw na grzejnikach.

Sterownik pozwala na rozszerzenie ilosci obwodow grzewczych poprzez zastosowanie modutu
rozszerzeh MR3. Urzadzenie przeznaczone jest do obstugi dodatkowego obiegu grzewczego
wyposazonego w pompg obicgowa centralnego ogrzewania oraz w silownik zaworu n-drogowego.
Do sterownika mozna podiaczyé do czterech modutéw rozszerzen MR3 obstugujacych w ten
sposdb cztery niezalezne obwody grzewcze CO.

Prace montazowe i przylaczeniowe powinny by¢ wykonywane przez serwis lub osoby z

odpowicdnimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnic z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2.1 Warunki $rodowiskowe

Nie mo:na naraza¢ sterownika na zalanie woda oraz na nadmierng wilgotno§¢ wywotujaca
skraplanie sig pary wodnej (np. gwaltowne zmiany temperatury otoczenia).

Nie mozna narazac sterownika na dzialanie temperatury wyzszej niz 45°C i nizszej niz 5°C.
2.2 Instalacja panela sterujgcego

Przewod komunikacyjny migdzy sterownikiem a panelem LCD CD3 nalezy podigczyc

zgodnie z llustracig 1.

7/45

Nazwa alarmu

Zadziatanie zabezpieczenia termicznego kotla — zabezpieczanie

Zabezpieczenie termiczne przed zagotowaniem wody w kotle. Po wystapieniu alarmu
kotla nalezy odczekaé az woda w kotle spadnie ponizej S0°C aby méc
skasowa¢ alarm.

Temperatura kotfa

powyzej 90 °C Temperatura wody w kotle przekroczyta 90°C

Uszkodzony czujnik

Uszkodzony czujnik kotta
.cmperatury kotta

Uszkodzony czujnik

K uini
T Uszkodzony czujnik CWU

Uszkodzony czujnik

Uszkodzony czujnik powrotu
temperatury powrotu
Uszkodzony czujnik :
i . Uszkodzony czujnik wewnetrzny
temperatury wWewngirznej

Uszkodzony czujnik

. Uszkodzony czujnik zewnetrzny
temperatury zewngtrzne) h
Uszkodzony czujnik

i ._. Uszkodzony czujnik palnika
temperatury palnika

Uszkodzony czujnik
sz, HyCZNL Uszkodzony czujnik spalin
temperatury spalin

Uszkodzony czujnik T1. Gdy czujnik pracuje jako czujnik
Uidkndzony GAAETH Zaworu to przy WES:_ dla owica:" . )
«  podlogowka — zawdr zostanie zamknigty

»  CO — zawdr zostanie otwarty
Uszkodzony czujnik T2 Uszkodzony czujnik T2

Uszkodzony wentylator

Brak mozliwosci i 5
lib ki rak mozliwosci wykrycia obrotow wentylatora

Zbyt wysoka temperatura
iy P Zbyt wysoka temperatura palnika

palnika
Konflikt adreséw 1P Konflikt adresow IP — ten adres [P jest juz zarezerwowany
Blad karty SD Brak karty microSD lub karta uszkodzona

Zwarty/rozwarty styk KONT na plytce sterownika -
uniwersalne wejécie alarmowe. Przy pojawiajacym si¢ alarmie
Alarm zewnetrzny sprawdzi¢ czy pod wejsciec KONT nie zostal podigczony
czujnik badz czy w Parametrach zaawansowanych — Alarm

zewnetrony - Inwersja wejscia nie zostala zmieniona na Tak
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Automatyczne

ustapienie
alarmu

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak
Tak

Nie
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« Wentylator — wentylator wyciggowy

+ Podajnik (szare gniazdo — podajnik zewngtrzny podajacy paliwo z zasobnika)

+ Pompa Pl — Pompa obwodu CO.1

« Pompa P2 — Pompa obwodu CO.2

« Pompa CWU

+ Pompa mieszajaca, cyrkulacyjna albo kotlowa — w Ustawieniach zaawansowanych —
Funkcja pompy dodatkowej nalezy zdefiniowa¢ whagciwg pompe. Domy$Inie ustawiona jest
pompa mieszajaca.
Do plytki elektronicznej obstugujgcej palnik pelletowy mozemy podiaczy¢:

* wentylator

+  podajnik wewngtrzny (stoker)

« grzatka zapalarki

= czujnik plomienia

+ mechanizm czyszczacy

+ czujnik temperatury palnika

«  czujnik hall — obstuga wentylatora

[ — S —
‘m o 3 M t b Brazowy
=
®c gij@ uvm.&_u_s:n—_niu |
s @ d 5=®@
o5 x-|® m.jms.__ —
.‘w.A ) . .__uomn__...m ‘
3 wewnetrz
REZERWA L e z|@ wonyLWewngtrzny |
k1=
o gale ot Blaly ey
e Blaty =1 @ o m z|@ .z_ncﬁuxﬂunﬁmnnum:_.m _
z Pelio Brazowysd @® -z rﬂu ® b Brazowy
| -l@ - Biaty—{ Grzalka _
Czujnik mm L y={ 230V AC
HALL RO .
RJ11 ,m ,mm' L oe Zasilanie _
@..W. ) iebiesk
o \og

Hustracja 2: Podlgczenie na plytce elekironicznef w palniku

Podlaczeni nalezy dokonaé zgodnie z oznaczeniami na obudowie oraz na plytce

urzgdzenia.

2.4.1 Podlaczenie urzadzen wykonawczych dla palnika KIPI Basic

9/45

5.8

12.1

192

123

_ Maksymalna temp.
|

palnika

Kalibracja podajnika

Wydajno$¢ podajnika
po kalibracji

Wartos$¢ opalowa
pelletu

Czujnik zamknigcia
zasobnika

Czas opbznienia
zamknigcia zasobnika

Czas pracy do
opréznienia zasobnika

Alarm zewngtrzny

Opoznienie alarmu

|
|
1
{
|
[

|
| . g
 Inwersja wejscia

_ Przejscie w tryb
| alarmowy

czujnik halla.

Zakres [100rpm do 6000rpm]
Po osiggnieciu Maksymalnej temperatury palnika zostanie wystawiony
alarm: Zbvt wysoka temperatura palnika.

Zakres [40°C do 100°C]

Ustala optymalng dawke paliwa dla prawidtowego spalania. Polega na
zwazeniu uzyskanego pelletu w ciagu 10 minut pracy podajnika. Warto$¢
ta wpisujemy w nastgpnym ekranic Wydajnosc podajnika po kalibracji .

Nalezy wpisaé warto$é, kidra zostala wyliczona w procesie Kalibracji
podajnika.
Zakres [1000g do 20000g]
Wartosé opatowa pelletu, ktéra podana jest na opakowaniu opahu w
Ml/kg.
Zakres [16MI/kg do 19MJ/kg]
Aktywacja funkcji wykrywania otwarcia zasobnika — wymagany jest
czujnik zamknigcia zasobnika podlaczony do ghownej plyty sterownika
(patrz llustracja 8)
Zakres [TAK/NIE]

Czas po ktérym zostanie zgloszony alarm: Omwarty zasobnik. Dziata
tylko gdy aktywny i zainstalowany czujnik zamknigcia zasobnika (par.8).

Zakres [0s do 60s]
Czas pracy podajnika po uplywie ktérego zostanie oprdzniony zasobnik i
wygenerowany alarm: Pusty zasobnik. Ustawienic parametru Omin
oznacza wylgczenie tej funkcji.
Zakres [Omin do 2000min]

Grupa parametrow dla alarmu zewngtrznego. Podlaczenie styku
‘bezpotencjalowego pod wejscie Alarm zewnetrzny umozliwia
sygnalizowanie zdarzen zewnetrznych zaistnialych w kotlowni.

Czas zwloki, po ktorej zostanic wygenerowany alarm.

Zakres [(s do 600s]

Ustawienie odwroconej logiki dla wejscia alarmowego.

Zakres [TAK/NIE]

Opcja automatycznego zatrzymania procesu spalania po wystapieniu
alarmu.

Zakres [TAK/NIE]
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2.4.2 Podlaczenie urzadzen wykonawezych dla palnika ECOMAT

Podlaczenn naleiy dokonaé zgodnmie z oznaczeniami na obudowie oraz na plytce

urzgdzenia.
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Iustracja 4: Podiaczenie do plytki elektryczenej palnika

Ecomat
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Adres TP sterownika, pod ktérym bgdzie widziany w lokalnej sieci

2 Adres IP ;
komputerowej

3 Maska Maska podsieci

4  Brama Brama domysIna

Przywrdcenie domyslnych ustawien sieci Ethernet oraz reset hasel
dostepu do lokalnej strony WWW. Do strony lokalnej domysiny
uzytkownik to: root; haslo: root

“Instrukcja podiaczenia sterownika do platformy eSterownik.pl znajduja si¢ na stronie

Domys$lne ustawienia
sieci Ethernet

(%]

sww.esterownik.pl.

4.8 Data i czas

Opcja sluizy do ustawienia daty i czasu dla poprawnego dzialania programatoréw. Po
wybraniu opcji Data i czas ukaze nam si¢ okno z ustawionym czasem w sterowniku. W przypadku
sterownika podtaczonego do Internetu data i czas s automatycznie synchronizowane z serwerem

SNTP.

4.9 Parametry zaawansowane

Minimalna warto§¢ temperatury powrotu ponizej ktorej zostanie
Minimalna temperatura  zalaczona pompa mieszajaca.

powrotu
Zakres [35°C do 60°C]

2 Ochrona powrotu *  Wylgczona — brak funkcji ochrony powrotu
«  Pompa CWU — pompa CWU pelni funkcje pompy ladujacej
zasobnik CWU oraz funkcjg pompy mieszajacej
+  Pompa miesz — zastosowanie pompy mieszajacej. Histereza na
wylgczenie pompy wynosi 2°C
+  Zawér 4D — realizowanic ochrony powrotu przy wykorzystaniu
zaworu 4D
Warunkiem koniecznym w tym przypadku jest zachowanic
grawitacyjnego przeptywu wody w matym obiegu zaworu 4D od
strony kotla, w przeciwnym razie nalezy zastosowac dodatkowa
pompe wymuszajaca obieg.
W przypadku tej funkcji jako pompg wymuszajacy przeplyw na
krotkim obiegu mozemy zastosowaé pompe mieszajaca (Funkcja
pompy dodatkewej ustawiona na: pompa mieszajgea).
W przypadku zastosowania zaworu 3D nie jest mozliwe
jednoczesne zrealizowanie ochrony powrotu i ptynnej regulacji
temperatury za zaworem. Je$li zamontujemy pompg CO za
zaworem 3D mozliwa jest regulacja temperatury za zaworem. nie
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2.5 Montaz sitownika zaworu 4D 4.5 Obwiod CWU

jedynie skonfigurowany dla Obwodu CO.I. Parametry dla sitownika zaworu 4D znajdujg si¢ w Temperatura zadana dla zasobnika CWU.
| Temperatura zadana

parametrach Obwod CO. 1 oraz w parametrach zaawansowanych. Podlaczenie sifownika zgodnie z Zakres [20°C do 60°C]

Warto$¢ o jaka zostanie obnizona temperatura zadana CWU gdy w

ponizszg ilustracia. tablicy tygodniowej zostanie ustawiona Temperatura obnizona.

|Czujnik temp. wew dla CO.1 [\ ve W.L_,.@H—m

B 2 Temperatura obnizona
ik | ) Zakres [0°C do 25°C]

_
_ «  Wylgezony — funkcja CWU nieaktywna
+  Programator — funkcja CWU aktywna wedlug ustawien
programatora CWU

XS | 3 Tryb CWU

T Czujnik za zaworem Lo cnierial © , -
@ = +  Zalgczony — funkcja CWU aktywna
Czujnik temp. wew dla CO.Z_ W 4 Z3 M‘ﬂ =3 «  Zak na I godz. — funkcja CWU aktywna przez jedng godzing.
- - W m =| _.._.u._ > ,W m «  Zal. na 2 godz. — funkcja CWU aktywna przez dwie godziny.
- =ml 25 : — . :
= ‘ B o N Hhm %) n N 4 Programator CWU P.om_.a..:maoq stuzy do ustawienia temperatury CWU dla kazdego dnia
Hustracja 6: Podlgczenie sitownika zaworu oraz czujnikéw wewnetrznych dla obwodu CO. 1/C0.2 tygodnia.
Histereza dla zataczenia pompy fadujacej CWU. Jezeli temperatura
na bojlerze spadnie ponizej Temperatura zadana CWU minus
2.6 Modul radiowy RM1 5 Histereza #1 Histereza #1 — uruchomiona zostanie pompa CWU.
Sterownik pozwala zastosowaé opcjonalny modut radiowy RMI. Zastosowanie modutu Zakres [0°C do 10°C]
. . ; T : . Histereza dla uzyskania priorytetu CWU - zalaczenic pompy
radiowego w sterowniku pozwala na rozszerzenie mozliwosci sterownika o dodatkowe funkcje: tadujacej CWU W 552%5 Hﬁuan obwodéw QM. I, Oom. mw?
; i L L. ; temperatura na bojlerze spadnic ponizej Temperatura zadana CWU
+  bezprzewodowy pokojowy czujnik temperatury i wilgotnosci BT1 i BT5B 6 | Histereza #2 minus Histereza #2 . Ustawienie wartoSci 30° woduje
o wylaczenie opcji priorytetu.
+  bezprzewodowy zewngtrzny czujnik temperatury BT2A 4
. ; i Zakres [0°C do 30°C
«  bezprzewodowa glowica termostatyczna TH2 na zawor grzejnikowy —_— — abes I e ] = -
Ustawienie podbicia (podniesienia) temperatury zadanej na kotle w
«  bezprzewodowa listwa HB2 do sterowania ogrzewaniem podtogowym 7 Podbicie temperatury na kotle celu podgrzania wody w zasobniku przy aktywnym priorytecie CWU.
Wigcej informacji na stronie http:/sklep.ester whnik.pl/. ‘ i Zakres [0°C do 20°C]
Grupa parametréw dotyczaca obslugi pompy cyrkulacyjnej

2.7 Termostat zewnetrzny 8  Pompa cyrkulacyjna CWU
Programator stuzy do ustawicnia pracy pompy cyrkulacyjnej CWU

Do sterownika mozemy podigczy¢ termostat zewngirzmy. Termostat nalezy podiaczy¢ — w dla kazdego dnia tygodnia. Do wyboru:
Programator pompy ; 2

i - i iski ja 5): 8.1 ik L 7
zaleznogei od obwodu grzewczego - na phytce sterownika pod zaciski (Ilustracja 5) e pompa wylaczona

+ pompa zalaczona
+  praca cykliczna pompy wg parametrow 8.2 18.3.
« T2 (w miejsce czujnika wewnetrznego dla obwodu CO.2). Cras pracy pompy dla trybu cyklicznego

i 8.2 Czas pracy

«  T.WEW (w miejsce czujnika wewngtrznego dla obwodu CO.1)

: . 5 , o Zakres [Imin do 240min]
przypadku  podtaczenia termostatu wywoluje on, poprzez przestawienie stykow odpowiednig
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2.10 Modul rozszerzen MR3

Urzadzenic opcjonalne, przeznaczone jest do prazy ze sterownikami w wersji v4 w wersji
oprogramowania 1.1.29.0 inowszym. Urzadzenie pozwala na obsluge dodatkowego obiegu
grzewczego Wyposazonego w pompg obiegowg centralnego ogrzewania oraz w silownik zaworu n-
drogowy. Do sterowania urzadzeniem konieczna jest przewodowa komunikacja ze sterownikicm,
sterowanie odbywa si¢ poprzez panel operatorski sterownika. Jeden modul rozszerzen MR3
obsthuguje tylko jeden sitownik zaworu n-drogowego 1 jedna pompg. Do sterownika mozna
podhaczyé do czterech modulow rozszerzeii MR3 obstugujacych w ten sposdb cztery niezalezne

obwody grzeweze CO.

=
Ustawianie Modut MR3

adresu
Usun

—y
A - Terminacja .
Terminacje riit
u " =
DT : <
: T o
-

L . [
i Modut Pello
3 w o I — o
-] E T 11 —
ol —Komunikac|a - = i . — I q| \\ g
m ¢ sterownikiem gl |59 I 3| ¢ c
> 5§ |5E 7 = / E
~ x 5| Jx 9 x 2 29 x T
—jp— B e 58 | 55 O\ F
| — 7 152 S 28 e
2\ | et - i 8
| arta == - . & |
a | | microSD O — e o
ﬁ - =5 2 Pelio —Z

Iustracja 9: Schemat podigczenia modufu rozszerzen MR3.

3. Obsluga sterownika

Obstuga sterownika odbywa si¢ za pomocg panclu operatorskiego LCD 4.3" — typ CD3
przeznaczony jest do wszystkich sterownikow w wersji v4 z oprogramowaniem minimum [.1.26.0.
W przypadku nizszego oprogramowania nalezy zaktualizowad wersje oprogramowania — wigcej
informacji znajdziesz na stronie eSterownik.pl. Panel aktualizuje si¢ automatycznie wraz ze

sterownikiem, do ktérego jest podiaczony — postep procesu aktualizacji jest widoczny na ekranie.

15/45

Lp  Parametr

10 Czas postoju pompy CO

Zakres [Omin do 240min]

Tylko dla osiagnigtcj temperatury w pomieszczeniu. Parametr okresla
czas postoju pompy P1//P2 dla aktywnego Programatora/Termostatu
zewnetrznego.

Zakres [Imin do 250min]

11 Zawdr 4D

1.1

Temp. zadana za zaworem

4D

11.2

Temperatura obnizona za

zaworem 4D

11.3

Maksymalna temperatura za

zaworem

114 Maksymalny kat otwarcia
© zaworu 4D

Programator temp. za

zaworem 4D

11.6

11.7

11.8

Regulator pogodowy

Krzywa grzania dla -/0°C

Krzywa grzamia dla +/0°C

Grupa parametrow dotyczaca obslugi ~u$...m.= 4D :v..._m.o .n__m
obwodu CO.1)

Temperatura zadana wody za zaworem.

Zakres [20°C do 80°C]

Warto$é o jaka zostanie obnizona temperatura zadana za zaworem
gdy w programatorze zostanie ustawiona temperatura obnizona lub
dla aktywnego regulatora pokojowego zostanie  osiggnigta
temperatura w pomicszezeniu.

Zakres {0°C do 25°C]

Temperatura po osiagnigciu ktdrej generowany jest alarm Hisoka
temperatura za zaworem 4D. Dodatkowo dla podtogdwki z zaworem,
zawor jest zamykany.

Zakres [20°C do 80°C]

Parametr pozwala ograniczy¢ maksymalne otwarcie zaworu 4D —
zawor bedzie otwierany maksymalnie do ustaionej wartosci.

Zakres [20% do 100%]

Programator shizy do ustawiania temperatury wody wychodzacej za
zaworem dla kazdego dnia tygodnia.

Ustawienie w programatorze temperatury obnizonej ma rowniez
wplyw dla pracy programatora pogodowego.

Przy akitywnym Regulatorze pokojowym po osiagnigciu Temperatury
zadanej w pomieszczeniu, Temperatura zadana za zaworem 4D
przechodzi w obnizenie niezaleznie od ustawien w Programatorze
temperatury za zaworem 4.

Aktywowanie regulatora pogodowego. Regulator na podstawie
temperatury zewngtrznej oraz krzywej grzania ustala odpowicdnig
temperature zadana za zaworem. Warunkiem koniecznym dziatania
tej funkeji jest podlaczenie czujnika zewnetrznego przewodowego lub
bezprzewodowego BT2. Aktualizacja temperatury zadanej dla
regulatora pogodowego odbywa sig co 5 minut.

Zakres [Tak/Nie]

Temperatura zadana za zaworem przy temperaturze zewnetrznej -
io°C.
Zakres [20°C do 80°C]

Temperatura zadana za zaworem przy temperaturze zewngtrzncj
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Zmniejszenie wartosci parametru

Zatwierdzenie zmiany i powrdt do poprzedniego ekranu

Pomoc — opis danego parametru
Wybor wielokrotny

Wybdr pojedynczy

@ Anulowanie zmiany i powrét do poprzedniego ekranu
¢

Powr6t do poprzedniego ekranu

3.2 Panel operatorski - obsluga
Po uruchomieniu panelu pojawiaja si¢ ekrany statusowe do podgladu oraz szybkiego
dostepu do podstawowych parametréw kotta i instalacji. Mozesz je przewijaé za pomocg strzatek
prawo/lewo:
+  Ekran kotla C.O;
« Ekran palnika pelletowego;
«  Ekran zasobnika;
«  Ekran CWU;
- Ekran CO.1 — widoczny przy wybranym Trybie obwodu CO.1 innym niz Pompa CO;
«  Ekran sitownika zaworu 4D - ekran widoczny jedli sifownik zaworu 4D jest zalaczony;
«  Ekran CO.2 - widoczny przy wybranym Tryhie obwodu CO.2 innym niz pompa wylaczona
i Pompa CO;
«  Ekran stanu sieci Ethernet.
Stalymi elementami ekranu gléwnego sa Belka statusowa oraz Status odbiornikéw, ktdre sg
aktywnymi obszarami pozwalajacymi na zmiang parametrow oraz przenoszenie si¢ do

odpowiednich okien z parametrami (patrz llustracja 11).

17/45

4.3 Obwod CO.1

W ustawieniach definiowane sa parametry dla pierwszego obwodu grzewczego CO.1.
Pierwszy obwod zawsze jest aktywny — brak opcji Wifgez. Dla tego obwodu pompg nalezy
podiaczy¢ pod wyjécie PI. Aktywacja regulatora pokojowego dla obwodu CO.l wymaga
podigczenia wewngtrznege czujnika temperatury KTY-81-21 0 pod wejécie (TWEW) — patrz
Ilustracja 6. W miejsce czujnikow przewodowych mozna zastosowa¢ czujniki radiowe temperatury

wilgotnosci BT1, BTS lub BT2. W tym celu sterownik nalezy doposazy¢ w modul radiowy RMI.

Przy zastosowaniu silownika zaworu 4D czujnik zaworu nalezy podiaczy¢ pod wejscie

czujnika T1 - patrz [lustracja 6.

Lp  Parametr Opis i
1 Typ obwodu Definicja pracy obwodu CO.1/C0.2 okresla parametry pracy obwodu:

e Pompa CO - ciagha praca pompy obwodu CO.1 lub CO.2

e Pompa CO + regulator pokojowy — praca pompy obwodu
CO.1, CO.2 w oparciu o temperaturg wewngtrzna z
programatora/termostatu zewngtrznego. Wymagane jest
podtaczenie czujnika wewngtrznego przewodowego lub
bezprzewodowego BT 1/BT5B. Mozliwos¢ zastosowania
termostatu zewng¢trznego

e Pompa podiogewa — praca pomp obwodu CO.1, CO.2 jako
pompa podlogowa. Praca pompy CO.1, CO.2 w oparciu o
tcmperaturg wewngtrzng z programatora/termostatu
zewnetrznego. Wymagane jest podljczenie czujnika
wewnetrznego przewodowego lub bezprzewodowego
BT1/BT5B. Mozliwos§¢ zastosowania termostatu
zewngtrznego

e Pompa CO + zawdr 4D — praca pompy obwodu CO.1 oraz
zaworu 4D

o Pompa CO + zawdr 4D + regulator pokojowy — praca pompy
obwodu CO. 1 oraz zaworu 4D w oparciu o temperaturg
wewnetrzng z programatora/termostatu zewngirznego.
Wymagane jest podiaczenie czujnika wewngtrznego
przewodowego lub bezprzewodowego BT1/BT5B

e Pompa podlogowa + zawdr 4D - praca pompy obwodu CO.1
jako pompy podlogowej oraz zaworu 4D

o Pompa podlogowa + zawor 4D + regulator pokojowy - praca
pompy obwodu CO.1 jako pompy podlogowej oraz zaworu
4D w oparciu 0 temperaturg wewngtrzng z
programatora/termostatu zewngtrznego. Wymagane jest
podiaczenie czujnika wewnetrznego przewodowego lub
bezprzewodowego BT1/BT5B. Mozliwos¢ zastosowania
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Status odbiornikow

Oznacza poprawne polaczenie z siecig Internet. Brak symbolu oznacza, Zze
sterownik jest niepodigczony lub ma niepoprawnie ustawione parametry sieci.

Obszar statusu pracy odbiornikéw podtaczonych do sterownika.

Jeieli sterownik jest w Trybie stop to naci$nigcie na ten obszar powoduje
przejscie do okna pozwalajacego zalaczyé/wylgczyé poszezegdine
odbiorniki, w trybie automatycz

Wentylator. Kolor biaty — odbiornik zataczony; szary — odbiornik wylaczony

Podajnik zewngtrzny. Kolor bialy — odbiomik zalgczony; szary — odbiornik
wylaczony. Po naciénigeiu ikony tego urzadzenia pojawi si¢ okno z|
mozliwoscia ustawienia czasu pracy podajnika w trybie recznym. Po uplywie
tego czasu podajnik sig zatrzyma.

Zakres [10s do 300s]

24

25  Tryb czyszezenia palnika

Prog detekcji braku
ptomienia

Warto$¢ §wiatla, dla ktorego uznaje sig, ze palenisko zostalo wygaszone w
trybie Wygaszanie oraz Grzanie

Zakres [1% do 10%]

PARAMETR NIE JEST DOSTEPNY PRZY WYBRANYM
PALNIKU KIPI Basic.
Palenisko czyszczone jest po kazdym wygaszeniu co moze by¢
spowodowane osiggnieciem temperatury zadanej na kotle, wylaczeniem

kotla (przejscie w tryb STOP) itp.

*  Po wygaszeniu — standardowe czyszczenie tylko po wygaszeniu
palnika.

*  Po czasie pracy — dodatkowo czyszczenie kazdorazowo nastgpuje
po uptywie Czasu pomiedzy ciyszczeniami w fazie palenia. Po tej
procedurze nastepuje procedura Rezpalania palnika

H~___~=__m Pompa obwodu CO1. Kolor biaty — odbiomik zataczony; szary — odbiomik »  COMBO - dodatkowo czyszczenie odbywa si¢ w fazie palenia
wylaczony. poprzez cofniecie rusztu o Czas wysunigcia rusztu dla trybu
N e P TOrC, v T s COMBQO.
Pompa obwodu CO2. Kolor bialy — odbiomik zalgczony; szary — odbiornik | 2
dm_m_,—m Suv._ﬂouo_é. Przycieniony symbol odbiomika oznacza, Ze urzqdzenic jest - Czas pomicdzy Mummm przerwy pomiedzy kolejno nastgpujacymi po sobie procedurami
\ i ) szczenia.
amichin ; e A TH sEyazczenic ” Zakres [10min do 999min]
o Pompa CWU. Kolor bialy — odbiornik zatgczony; szary — odbiornik wylaczony LIRSS | bt
. Przycieniony symbol odbiornika oznacza, 7e urzadzenie jest nieaktywne. ) Czas wysuniecia rusztu OJ_‘nw._n:mn czasu przez jaki ruszt paleniska zostanie cofnigty w fazie
Pompa mieszajaca/cyrkulacyjna/kotiowa. Kolor biaty — odbiornik zalaczony; | dla trybu COMBO P, Zak Is do 120
> szary — odbiornik wylaczony. Przycieniony symbol odbiomika oznacza, Ze - S _2abes (e ded 2]
urzadzenie jest nieaktywne. Maksymal o PARAMETR JEST DOSTEPNY TYLKO DLA PALNIKA KIPI Basic.
o | A R I I ¢ e 28 w .WB RS lenn pomigdzy kolejnymi procesami czyszczenia palnika.
@ MENU - przycisk pozwala na wejécie do ustawien sterownika PAIIRE Zakres [I1godz do 48godz]
Okreslenie pracy wentylatora wyciggowego:
0 3
56.4°C Temperatura mierzona na kotle *  Wylaczony — brak obstugi wentylatora wyciggowego:

= = = ‘

Stata predkos¢ — predkosé wentylatora ustawiana przez
uzytkownika. Po wybraniu tej opcji pojawi si¢ okno z
mozliwoscig ustawienia mocy wentylatora;

| »  Tryb automatyczny — wentylator pracuje z taka samg moca jak

»  Zadana temperatura na kotle _
55°C +  Przycisk szybkich ustawien — po nacisnigciu pojawia sig¢ odpowiednie |
menu pozwalajgce zmienié parametry dla kotia.

29 | Wentylator wyciggowy

m Temperatura zadana kotla. — obnizona wentylator nadmuchowy.
Aktywny regulator pogodowy dla kotla.
Qw . 4.2 Parametry kotla
m Temperatura powrotu — warto$¢ mierzona Temperatura zadana wody wyjsciowej z kotta.
= —— S : 1 | Temperatura zadana kotta
12.4kW Moc wytwarzana przez kociol. Parametr widoczny jedynie gdy podigczony jest Zakres [42°C do 80°C]

modut przeplywomierza impulsow. T T o . X .
Warto§é o jaka zostanie obnizona temperatura zadana kotla gdy w
2 Temperatura obnizona kotla programatorze temperatury kotla zostanie ustawiona (emperatura
B obnizona.

Zakres [0°C do 25°C]

19/45 28/45
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2017-06-28 13:46  Wskazuje przewidywang datg wo_m.nomm zasypu

@ Czas pracy podajnika w minutach

Ekran prezentuje podstawowe informacje o
zasobniku takic jak: pozostata ilos¢ paliwa w
zbiorniku, przewidywang datg kolejnego zasypu oraz

czas pracy podajnika.

[lustracja 13: Ekran zasobnika
3.2.3 Ekran CWU

Okno to pozwala na zmiang parametréw
dotyczacych cieptej wody uzytkowej. Aby moc

zmienié parametry dla ustawien CWU nalezy

nacisnac przycisk S

Ilustracja 14: Ekran CWU

R R e e e AP T |

45.6°C Micrzona temperatura CWU

.m Temperatura zadana CWU — obnizona
+  Temperatura zadana CWU
47°C «  Przycisk szybkich ustawien — po naciénigciu pojawia sig odpowiednie menu
pozwalajace zmieni¢ parametry CWU
Aktualny tryb CWU:
« () Wyt —wylaczony regulator CWU
O « & Prog - aktywny programator tygodniowy CWU
« (Y Zal - regulator CWU zataczony na state

« (1 +1h - regulator CWU zataczony tylko na 1 godzing
« () +2h - regulator CWU zalgczony tylko na 2 godziny

" Aktualny tryb Zima/Lato dla CWU:

« %% Lato —kociot w trybie lato (aktywny obwod CWU)
. %W Zima — kociot w trybie zima (aktywne obwody CO i CWU)

21/45

| «  Moc MIN — palnik pracuje tylko z parametrami dla mocy
minimalnej,
«  Moc POS — palnik pracuje tylko z parametrami dla mocy
posredniej,
+  Moc MAX — palnik pracuje tylko z parametrami dla mocy
maksymalne;j.

Parametr pozwala na ograniczenie maksymalnej mocy kota z jakg moze
pracowa¢. Ustawienie parametru na 100% (domyéine ustawienie) wylacza
2 | Ograniczona moc kotla  ograniczenie mocy.

Zakres [25% do 100%]

Maoc z jaka bedzie pracowal palnik w fazie palenia dla mocy maksymalnej
3 | Moc maksymalna
Zakres [5kW do 100kW]

Moc z jaka bedzie pracowat palnik w fazie palenia dla mocy posredniej
4 Moc posrednia
Zakres [3kW do 100KW]

Moc z jaka bedzie pracowal palnik w fazie palenia dla mocy minimalnej
5 Moc minimalna
Zakres [3kW do 100kW]

Moc dmuchawy w fazie palenia z mocg maksymalna.

| Dmuchawa dla mocy

® maksymalnej Zakres [20% do 100%]
; Dmuchawa dla mocy .Zoo dmuchawy w fazie palenia z mocg posrednia.
posrednicj Zakres [20% do 100%]
; ‘ U::Mmm..iw a? u._cn.“v_l . Zvn mi:a:mim.i fazie vm_mim N.:_.on.um minimalna.
minimalnej Zakres [20% do 100%]
. . ..Fwn: temperatura na kotle spadnie ponizej Temperature zadana kotta
5 Emaqnum.ua..mnw mocy cBo_M_MM Hﬂwﬂwﬂ%ﬂ“ﬂnﬂmﬂﬂ MIN/POS — przejécie do pracy z moca
MIN/POS )
Zakres [1°C do 10°C]
_.E.Mm: temperatura na kotle spadnie ponizej Temperatura zadana kotla
- Histereza zmiany mocy NM.“_WM HNHMMMMWNM.QMEAX — przejécie do pracy z mocy maksymalng

' POS/MAX
Zakres {2°C do 15°C]

Jezeli temperatura na kotle spadnie ponizej Temperatura zadana kotla
minus Histereza zalgczenia kotla — przejscie do procedury Rozpalania
11  Histereza zalaczenia kotta kotla (patrz Hustracja 201 21).

Zakres [2°C do 30°C]

12 | Histereza wylgczenia Jezeli temperatura na kotle spadnie ponizej Temperatura zadana kotia
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pozwalajace zmieni¢ parametry dla sitownika zaworu 4D

m Temperatura zadana za zaworem — obniZona
hﬁw Aktywny regulator pogodowy zaworu 4D
D. | Kat otwarcia zaworu
MW —_ Kierunek pracy zaworu — — otwieranie; <— — zamykanie
3.2.6 Ekran sie¢

Informacje dostgpne na ckranie sie¢ dotycza
polaczenia sterownika z siecig Internet:
« adresIP
brama:

*  maska

« brama sieciowa

IHustracja 18: Ekran sieci « ID sterownika — identyfikator sterownika

3.3 Programatory

& Programator temperat

‘\lnl.
C 1 Ekran

zaplanowaé  temperatury lub tryb pracy w

programatora pozwala

zaleznoécei od programatora dla catego tygodnia.

Tustracia 19: Okno programatora

R R e T e

Ll nn LIl Belka prezentujaca dobg wybranego dnia tygodnia

Kursor
Przycisk podgladu programatora
Przycisk kopiowania ustawien

Przyciski sterowania kursorem

®ama
o0

23/45

Przycisk — tryb edycji. W trybie edycji kursor przepisuje wybrang nastawe w miejsce

wskazywane na belce

Przycisk — tryb podgladu

Dostepne programatory w sterowniku oraz ich opcje przedstawione zostaly w ponizszej

tabeli:

Programatory

Programator temperatury kotla

Programator temperatury za
zaworem 4D

ool

Programator CWU

Programator pokojowy dla
obwodu CO.11CO.2

Programator pompy cyrkulacyjnej

®OE®O00000W

Programator Auto-Lato

Temperatura zadana — kolor czerwony

Temperatura obnizona — kolor zielony

Funkcja CWU wylaczona

Funkcja CWU aktywna - Temperatura zadana, kolor
czerwony

Funkcja CWU aktywna - Temperatura obnizona, kolor
zielony

Ochrona przed zamarzaniem 7°C — kolor bialy

Temperatura niska — kolor zielony

Temperatura normalna — kolor 261ty

Temperatura komfortowa — kolor czerwony

Pompa wylaczona

Pompa zataczona

Praca cykliczna pompy

Tryb Zima
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