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1. Wstep

Uzytkownik jest bezwzglednie zobowigzany do zapoznania sig z
instrukcjg obstugi w petnym zakresie oraz dokumentami do ktdrych
sie odwoluje. Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
uzytkowanie instalacji i urzadzen niezgodnie z ponizsza instrukcja i
przywotanymi w niej przepisami, instrukcjami uzytkowania, DTR, itp.
Brak przestrzegania zasad uzytkowania i eksploatacji, podanych w
niniejszej instrukcji lub dokumentacji technicznej urzadzen prowadzi
do utraty gwarancji.

2. Charakterystyka i budowa zastosowanego kotta

Zastosowany kociot RBR-BIO - jest stalowym, niskotemperaturowym
kottem wodnym, przeznaczonym do ogrzewania obiektow o
zapotrzebowaniu ciepta w granicach od 5 — 25 kW oraz do
wspotpracy z zasobnikowym podgrzewaczem wody uzytkowej.
Spalanie paliw odbywa sie z wykorzystaniem palnika wrzutkowego
pofaczonego z podajnikiem. Catosc¢ regulowana jest za pomoca
sterownika mikroprocesorowego. Kotty wykonane sa z wysokiej
jakosci, atestowanych blach stalowych. Obudowa wykonana jest z
blachy pokrytej warstwa farby proszkowej. Wszystkie kotty serii RBR-
BIO oparte sa na wysokowydajnym wymienniku ciepfa. W dolnej
czedci korpusu znajduje sie komora paleniskowa, w ktorej
zamontowany jest palnik wrzutowy. W gornej czesci korpusu kotta
czesc grzewcza, w sklad ktorej wchodzi kolumna wodna z
ptomienicami, przegroda wodna, wewnetrzny ptaszcz wodny. W
gdrnej i srodkowej czedci kotta znajduja sig drzwi przeznaczone do
czyszczenia wymiennika. W kottach RBR-BIO spalanie nastepuje w
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budowlanego. Brak aktualnego przegladu kominiarskiego moze
spowodowac odstapienie od przegladéw gwarancyjnych lub
czynnosci serwisowych z winy Uzytkownika. Kotfownia powinna
sowiadad wymaganiom normy PN-87/B-024411 i posiadac

wentylacje grawitacyjna. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ doptyw

7ego powietrza w ilosci odpowiadajgcej zapotrzebowaniu

danego kotta. Pomieszczenie, w ktérym bedzie ustawiony kociof
powinno posiadac dwa otwory wentylacyjne. Kanat nawiewny o
powierzchni przekroju co najmniej 200 cm2 wykonany jako kanat

zetowy” powinien znajdowac si¢ 150-300 mm nad posadzka. Kanat

wyciggowy o przekroju rdwniez nie mniejszym jak 200 cm2
powinien by¢ umieszczony w gérnej czesci kottowni. Warunek ten
jest niezbedny do uruchomienia instalacji, prawidiowej eksploatacji
kotta, oraz spetnienia warunkéw bezpieczenstwa.

UWAGA!!!

Zgodnie z § 34. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw, w obiektach, w ktorych odbywa sie proces spalania paliwa
statego, ciektego lub gazowego usuwa sie zanieczyszczenia z:

e przewodow dymowych i spalinowych co najmniej raz na 3
miesigce od palenisk opalanych paliwem statym,

e przewodow dymowych i spalinowych co najmniejrazna 6
miesiecy od palenisk opalanych paliwem ptynnym i gazowym,

e przewodow wentylacyjnych co najmniej raz na 12 miesiecy.
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Zabrania sie wykorzystywania zhiornika paliwa do innych celow
niz magazynowanie wiasciwego paliwa i umieszczania w nim
odpaddw i niepozadanych przedmiotow.

13. Warunki gwarancji

Gwarancja na urzadzenia oraz ich montaz udzielona jest wylacznie w
przypadku:

Uzytkowania instalacji kottowni zgodnie z ich przeznaczeniem i
zasadami okreslonymi przez producentdw zainstalowanych
urzadzen,

Zastosowania w instalacji kottowni paliwa przeznaczonego do
danego typu kotta, o parametrach okreslonych przez
producenta kotfa; zaleca sie zachowanie probek paliwa z kazdej
dostawy w celach porownawczych w przypadkach spornych,
Spetnienia przez Uzytkownika instalacji wymagan dotyczacych
ich uzytkowania okreslonych przez Urzad Gminy.

Gwarancja nie obejmuje:

e Uszkodzen powstatych w wyniku uzytkowania urzgdzen

niezgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producentow,
Uszkodzen powstatych z winy Uzytkownika lub osob trzecich,
Uszkodzen, dla ktorych stwierdzono ingerencje osob
nieupowaznionych, polegajaca na samodzielnych przerdbkach,
naprawach i wprowadzaniu zmian w konstrukgji instalacji
zamontowanych w ramach projektu,

Uszkodzen powstatych na skutek zaniku zasilania elektrycznego,

str. 17
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o Poprosi¢ instalatora o przeprowadzenie szkolenia z zakresu
obstugi kotta, kottowni i instalacji lub zleci¢ szkolenie
specjalistycznej firmie,

e Ustawiac parametry pracy sterownika w zaleznosci od jakosci

paliwa lub zleci¢ te czynnos¢ specjalistycznej firmie,
o Regularnie czysci¢ wymiennik kotta oraz palnik z osadu

(czestotliwo$¢ uzalezniona jest od jakosci paliwa i ustawienia

regulatora) lub zlecic te czynnosc specjalistycznej firmie,
e Okresowo czyéci¢ wentylator, podajnik oraz automatyke
(wedtug instrukcji obstugi tych urzadzen) z powstatych
zanieczyszczen (czgstotliwosc uzalezniona jest od stopnia
zabrudzenia) lub zleci¢ te czynnos¢ specjalistycznej firmie.

Czyszczenie kanatow spalinowych wymiennika odbywa sie przez

gdrne drzwiczki kotta. Nalezy systematycznie usuwac pyt z potek kotta

w kierunku do drzwiczek, a rury ptomienidwkowe czyscic szczotka fi

60mm po uprzednim usunieciu wkiadek z rur. Po czyszczeniu wkiadki

nalezy ponownie zainstalowac
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Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. Dz. U. z 2003 r.nr
89 poz. 828).

e 7Zabrania sie uzywania kotta do innych celdw niz opisane w DTR
oraz eksploatacji przy niskim poziomie wody w instalacji ponizej
poziomu wyprowadzenia rury sygnalizacyjnej w naczyniu
wzbiorczym.

e W czasie eksploatacji zabrania sie wkfadania rgk w
niebezpieczne i zabronione miejsca przede wszystkim podajnik,
zasobnik, palnik, popielnik itp.

o Zakazuje sie eksploatacji kotta przy otwartych drzwiczkach:
paleniskowych, popielnicowych, wyczystnych. W sytuacjach
koniecznych przy otwieraniu drzwiczek nie stawac na wprost
otworu lecz z boku i zachowaniu szczegdlnych srodkow
ostroznosci.

e Nie nalezy zbliza¢ sie z otwartym ogniem do uchylonych
drzwiczek paleniskowych w czasie postoju wentylatora lub tuz
po jego wiaczeniu sig, gdyz nie spalony gaz moze grozi¢
wybuchem.

e Utrzymywac porzadek w kottowni, gdzie nie powinny znajdowac
sie zadne przedmioty nie zwigzane z obstuga kottow.

e Przy obstudze kotta w zakresie czyszczenia i konserwacji uzywac
oéwietlenia o napieciu nie wiekszym niz 24V.

o Dba¢ o dobry stan techniczny kotta i zwigzanej z nim instalacji
CO, a w szczeg6lnosci o szczelnosc drzwiczek paleniskowych,
popielnicowych i pokryw wyczystek.

e Wszelkie usterki kotta niezwtocznie usuwac. Po
przeprowadzonych naprawach elektrycznych sprawdzic

str. 15
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5. Paliwo Jako paliwo nalezy stosowac wylacznie pellet z drewna o
nastepujacej charakterystyce:

e Zgodny z PN-EN ISO 17225-2: 2014

e Granulacja ($rednica) 6 - 8 mm,

e Zalecana wartos¢ opatowa 17500 - 19500 kJ / ke,
e Maksymalna zawartos$¢ popiotu 1,5%,

e Maksymalna wilgotnos¢ 12%.

6. Podiaczenie do sieci pradu elektrycznego

Automatyka kotta, sterujaca praca urzadzenia powinna by¢
podtaczona do sprawnej sieci elektrycznej, wykonanej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Kociot nalezy podtgczyc¢ przewodem z
wtyczka do gniazda wyposazonego w bolec zerujacy. Gniazdo
powinno by¢ bezposrednio w zasiggu reki na wypadek koniecznosci
btyskawicznego odtaczenia kotfa. Podtaczenie kotta do instalacji
poprzez przediuzacze, instalacje tymczasowe i prowizorki jest
zagrozeniem bezpieczenstwa oraz powoduje uszkodzenia i niszczenie
urzadzenia, dlatego jest powodem pozbawienia prawa do naprawy
gwarancyjnej. Automatyke kotta nalezy podfgczyc zgodnie z
instrukcjg obstugi automatyki dostarczonej wraz z urzgdzeniem.

7. Uruchomienie kotta

Kociot moze obstugiwac tylko osoba dorosta, zaznajomiona z
funkcja kotta i jego obstuga. Osoba obstugujaca kociot musi kierowac
sie instrukcja obstugi, nastawiac zadang temperature wody
grzewczej, zatrzymywac czynnosc kotfa i kontrolowac jego prace.
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Nalezy wyjac stary sznur uszczelniajacy z rowka drzwiczek za pomocg
$érubokreta i wyczysci¢ rowek, w ktory sznur byt wsunigty. W
wyczyszczony rowek nalezy wsungc nowy sznur uszczelniajgcey.

Poczatek sznura wsuniemy do rowka w drzwiczkach w czesci
poziomej. Reka lub tagodnym poklepaniem matym mtotkiem
weci¢niemy sznur do rowka na obwodzie drzwiczek. Nastgpnie
przymkniemy drzwiczki i pchnigciem staramy sig dopchnac sznur do
rowka tak, aby mozna byta zamknac drzwi.

Konserwacja i czyszczenie podajnika

Podczas spalania pelletu moze pojawic sie szlaka na palniku (w
zaleznoéci od jakosci stosowanego paliwa moze byc to bardzo
czesto). Szlake nalezy regularnie usuwac, w przeciwnym wypadku
wystapia problemy z rozpalaniem. Zaleganie osadow na palniku moze
spowodowac jego wypalenie (nie podlega naprawie gwarancyjnej).
Okresowo nalezy wymontowa¢ motoreduktor ze slimakiem i
wyczyscié rure podajnika z pokruszonego pelletu.

10. Awaryjne zatrzymanie kotta

W przypadku stanéw awaryjnych, takich jak przekroczenie
temperatury 100°C, wzrost cisnienia, stwierdzenie nagtego - duzego
wycieku wody w kotle lub instalacji CO, peknigcia rur, grzejnikow,
armatury towarzyszacej (zawory, zasuwy, pompy), oraz innych
zagrozen dla dalszej eksploatacji kotta nalezy:

» wylaczy¢ sterownik co spowoduje zatrzymanie podajnika paliwa
oraz usungc zar z paleniska,
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wytgcznie wiasciwe paliwo. Wykorzystanie zbiornika do innych celow
jest surowo zabronione.

Usuwanie popiotu

Popiot usuwany jest w zaleznosci od jakosci stosowanego paliwa z
rézna czestotliwoscig, ale na tyle czesto, aby popidt nie przestaniat
dolnej czesci palnika. Zalecamy usuwanie popiotu kazdorazowo przy
dosypywaniu paliwa.

Regulacja mocy kotta

Regulacja mocy kotta polega na ustawieniu iloéci podawanego paliwa
w stosunku do iloéci powietrza za posrednictwem opcji “PARAMETRY
SPALANIA”. Regulujemy “Moc kotta” oraz “Moc nadmuchu” w trzech
odrebnych przedziatach mocy (minimalna - 30%, posrednia - 50%,
maksymalna - 100%), ktore w catosci sktadaja sie na charakterystyke
pracy palnika. Odpowiednio wyregulowany kociof charakteryzuje
bezproblemowe uzyskiwanie nastawionej temperatury.

e TEMPERATURE KOT{A USTAWIAMY W ZAKRESIE 65 —70°C
o NIE ZMIENIAMY MINIMALNEJ TEMP. POWROTU- MIN. 55°C
e TEMPERATURA CWU- OZNACZA TEMPERATURE BOILERA

e TEMPERATURA ZADANA ZA ZAWOREM- OZNACZA
TEMPERATURE GRZEJNIKOW
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o JAK WEACZYC KOCIOE-WCISNAC TRYB NA GORZE EKRANU,
WYBRAC TRYB AUTOMATYCZNY | POTWIERDZIC

o JAK WYEACZYC KOCIOL WCISNAC TRYB NA GORZE EKRANU,
WYBRAC TRYB RECZNY | POTWIERDZIC

e JAK ZABRAKNIE PELLETU- SKASOWAC ALARM NIEUDANE
ROZPALANIE, KLIKNAC NA EKRANIE DOLNY PASEK, WYBRAC
PODAJNIK (DRUGA IKONA OD LEWEJ) WYBRAC CZAS PRACY
PODAJNIKA (NAJLEPIEJ 120 s) | POTWIERDZIC. JAK BEDZIE
StYCHAC SPADAJACY PELLET WYLACZYC PODAINIK TA SAMA
IKONA I WEACZYC TRYB AUTOMATYCZNY.

e KALIBRACJA PODAJNIKA. W PARAMETRACH
ZAAWANSOWANYCH WYBRAC — KALIBRACJA PODAJNIKA,
ZDJAC RURE Z PALNIKA | WtACZYC START. PODAINIK BEDZIE
PRACOWAL PRZEZ 10 MIN. PO ZAKONCZENIU ODLICZANIA
7ZWAZYC PELLET | WARTOSC W GRAMACH WPISAC NA
EKRANIE KTORY SIE POJAWI | POTWIERDZIC.

9. Konserwacja kotta
Aby zapewni¢ bezawaryjna i efektywna prace kotta nalezy:

e Regularnie czysci¢ wymiennik kotta z osadow i pytow (w
czestotliwosci uzaleznionej od nagromadzenia osadu),

Kolejnosé czyszczenia wymiennika.
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